
 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Ácido Úrico Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 505 nm 

Referência - 

Amostra 7.5 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 315 s | Ciclo 21 

Leitura 2 - 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 20 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL   166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador AEO que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome AEO Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades UI/mL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 0 

Procedimento 

Leitura Bicromática 

Principal 535 nm 

Referência 670 nm 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 180 s | Ciclo 12 

Leitura 2  

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Específico  

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Número de Calibradores 1 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1  

Controle 2  

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 0,900 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 800 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 833 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Albumina Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final  

Unidades g/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 635 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 315 s | Ciclo 21 

Leitura 2 - 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/ Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 6,0 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA364 ALT / TGP 50 mL  165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome ALT/TGP Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinético 

Unidades U/L 

Tipos de Reação Decrescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 340 nm 

Referência - 

Amostra 30 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 75 s | Ciclo 5 

Leitura 2 240 s | Ciclo 16 

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Não 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 400 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Amilase CNPG Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinético  

Unidades U/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 405 nm 

Referência - 

Amostra 6 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 75 s | Ciclo 5 

Leitura 2 255 s | Ciclo 17 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Não 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 2000 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA367 AST / TGO 50 mL  165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome AST/TGO Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinético 

Unidades U/L 

Tipos de Reação Decrescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 340 nm 

Referência - 

Amostra 30 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 75 s | Ciclo 5 

Leitura 2 240 s | Ciclo 16 

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Não 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 400 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso de Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Bilirrubina Direta Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Difer – Bireag 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 535 nm 

Referência - 

Amostra 20 

Reagente 1 200 

Reagente 2 50 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 165 s | Ciclo 11 

Leitura 2 435 s | Ciclo 29 

Reagente 2 195 s | Ciclo 13 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 1 

Replicatas do Branco 2 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 12 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Bilirrubina Total Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Difer – Bireag 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 535 nm 

Referência - 

Amostra 10 

Reagente 1 200 

Reagente 2 50 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 165 s | Ciclo 11 

Leitura 2 435 s | Ciclo 29 

Reagente 2 195 s | Ciclo 13 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 1 

Replicatas do Branco 2 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 30 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Cálcio Arsenazo Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final  

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 635 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 120 s | Ciclo 8 

Leitura 2 - 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 20 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome CK-NAC Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinética  

Unidades U/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 0 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 340 nm 

Referência - 

Amostra 15 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 195 s | Ciclo 13 

Leitura 2 375 s | Ciclo 25 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/3 

Fator de pós diluição aumentado 1/3 

Repetição Automática Não 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 0,300 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 1300 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA079 Cloretos 50 mL 166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Cloretos Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades mEq/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 505 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 90 s | Ciclo 6 

Leitura 2 - 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 1 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 150 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Colesterol Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 505 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 300 s | Ciclo 20 

Leitura 2 - 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 1 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 500 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Colinesterase Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinético - Bireag 

Unidades U/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 405 nm 

Referência - 

Amostra 4 

Reagente 1 200 

Reagente 2 50 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 210 s | Ciclo 14 

Leitura 2 375 s | Ciclo 25 

Reagente 2 180 s | Ciclo 12 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Não 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 20000 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 665 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Creatinina Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Tempo Fixo 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 505 nm 

Referência - 

Amostra 30 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 45 s | Ciclo 3 

Leitura 2 120 s | Ciclo 8 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 12 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA202 Ferritina 45 mL  187 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Ferritina que compõe o kit – Controle de Proteínas BA104 para avaliar a 
precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Ferritina Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Tempo Fixo 

Unidades µg/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 0 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 535 nm 

Referência  

Amostra 8 

Reagente 1 240 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 45 s | Ciclo 3 

Leitura 2 345 s | Ciclo 23 

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Específico / Poligonal 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Número de Calibradores 5 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1  

Controle 2  

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 1,600 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 500 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA208 Ferro 50 mL  165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Ferro Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Difer – Bireag 

Unidades µg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 560 nm 

Referência - 

Amostra 40 

Reagente 1 240 

Reagente 2 60 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 60 s | Ciclo 4 

Leitura 2 375 s | Ciclo 25 

Reagente 2 75 s | Ciclo 5 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1,4 

Fator de pós diluição aumentado 1,4 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Não 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 0,080 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 1000 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL  200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Fosfatase Alcalina Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinético 

Unidades U/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 405 nm 

Referência - 

Amostra 6 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 75 s | Ciclo 5 

Leitura 2 240 s | Ciclo 16 

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Não 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 1000 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL  330 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Fósforo UV Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 340 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 240 s | Ciclo 16 

Leitura 2  

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 18 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA235 FR Turbidimétrico 50 mL  166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador FR que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome FR Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades UI/mL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 0 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 635 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 240 

Reagente 2 60 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 135 s | Ciclo 9 

Leitura 2  

Reagente 2   15 s | Ciclo 1 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Específico/Poligonal 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle Reumático 

Controle 2  

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 1,400 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade  

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL  200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Gama GT Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinético 

Unidades U/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 405 nm 

Referência - 

Amostra 15 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 75 s | Ciclo 5 

Leitura 2 240 s | Ciclo 16 

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Não 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 1000 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 

EDIÇÃO: 09/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                                   ® A25 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL  1666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Glicose Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 0 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 505 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 600 s | Ciclo 40 

Leitura 2  

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 0,180 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 600 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA247 HbA1c 50 mL  217 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador HbA1c que compõe o kit – Controle de HbA1c BA106 para avaliar a 
precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome HbA1c Bioanalítica 

Tipo de Amostra Sangue Total 

Modo de Análise Tempo Fixo 

Unidades % 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 0 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 670 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 190 

Reagente 2 40 

Lavagem 1.2 

Leitura 1               150 s | Ciclo 10 

Leitura 2   450 s | Ciclo 30 

Reagente 2 135 s | Ciclo 9 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Específico/Poligonal 

Replicatas do Calibrador  

Replicatas do Branco  

Concentração # 

Número de Calibradores 4 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1  

Controle 2  

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 0,700 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade  

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL  200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador HDL que compõe o kit em conjunto com os Controle N – BA115 e Controle 
P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome HDL Direto 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Diferencial – Bireag 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 535 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2 100 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 300 s | Ciclo 20 

Leitura 2 615 s | Ciclo 41 

Reagente 2 315 s | Ciclo 21 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador HDL 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 0,050 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 160 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA289 Lactato 50 mL  110 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Lactato Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Diferencial – Bireag 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 600 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 360 

Reagente 2 90 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 75 s | Ciclo 5 

Leitura 2 390 s | Ciclo 26 

Reagente 2 90 s | Ciclo 6 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 0,200 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 200 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome LDH UV Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinético 

Unidades U/L 

Tipos de Reação Decrescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 340 nm 

Referência - 

Amostra 6 

Reagente 1 300 

Reagente 2 - 

Lavagem 1.2 

Leitura 1 75 s | Ciclo 5 

Leitura 2 240 s | Ciclo 16 

Reagente 2 - 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Não 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 1800 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL  200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Lipase Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Cinético – Bireag 

Unidades U/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 560 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 180 

Reagente 2 120 

Lavagem 1.2 

Leitura 1   165 s | Ciclo 11 

Leitura 2   375 s | Ciclo 25 

Reagente 2 135 s | Ciclo 9 

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 250 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL  333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Magnésio Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 505 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 90 s | Ciclo 6 

Leitura 2  

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 5 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA304 Microalbuminúria 50 mL  119 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Microalbuminúria que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão 
das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Microalbuminúria Bioanalítica 

Tipo de Amostra Urina 

Modo de Análise Tempo Fixo 

Unidades mg/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 0 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 535 nm 

Referência  

Amostra 3 

Reagente 1 420 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 45 s | Ciclo 3 

Leitura 2 180 s | Ciclo 12 

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Específico  

Replicatas do Calibrador  

Replicatas do Branco  

Concentração # 

Número de Calibradores 1 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1  

Controle 2  

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 1,500 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 130 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA320 PCR-HS 50 mL  165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR HS que compõe o kit – Controle Proteico BA104 para avaliar a 
precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome PCR HS Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Tempo Fixo 

Unidades mg/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 535 nm 

Referência - 

Amostra 4 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 30 s | Ciclo 2 

Leitura 2 330 s | Ciclo 22 

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Específico/Poligonal 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Número de Calibradores 5 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1  

Controle 2  

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 1,600 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade  

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA325 PCR Turbidimétrico 50 mL  113 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome PCR Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final  

Unidades mg/L 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Bicromática 

Principal 535 nm 

Referência 670 nm 

Amostra 3 

Reagente 1 440 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 180 s | Ciclo 12 

Leitura 2  

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Específico 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Número de Calibradores 1 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1  

Controle 2  

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco 0,900 

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 150 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL  830 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Proteínas Totais Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades g/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 1 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 635 nm 

Referência  

Amostra 6 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 300 s | Ciclo 20 

Leitura 2  

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 3 

Replicatas do Branco 3 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 14 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL  83 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Proteína U/LCR Bioanalítica 

Tipo de Amostra Urina 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 600 nm 

Referência - 

Amostra 6 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 300 s | Ciclo 20 

Leitura 2  

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 1 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Específico 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1  

Controle 2  

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 100 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL  330 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Triglicérides Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Ponto Final 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 505 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1 300 s | Ciclo 20 

Leitura 2  

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 900 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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Protocolos Automação Bioanalítica A25 
® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL  330 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Geral 

Nome Uréia UV Bioanalítica 

Tipo de Amostra Soro 

Modo de Análise Tempo Fixo 

Unidades mg/dL 

Tipos de Reação Crescente 

Número de Replicatas 1 

Decimais 2 

Procedimento 

Leitura Monocromática 

Principal 340 nm 

Referência - 

Amostra 3 

Reagente 1 300 

Reagente 2  

Lavagem 1.2 

Leitura 1   45 s | Ciclo 3 

Leitura 2 120 s | Ciclo 8 

Reagente 2  

Fator de Pré diluição Não 

Pré diluição pelo analisador  

Pré diluição pelo usuário  

Fator de pós diluição reduzido 1/2 

Fator de pós diluição aumentado 1/2 

Repetição Automática Sim 

Calibração 

Tipo de Calibração Padrão/Calibrador Bioanalítica 

Replicatas do Calibrador 2 

Replicatas do Branco 1 

Concentração # 

Controles 

Números de Controle 2 

Replicatas do Controle 1 

Critério de Rejeição 3S 

Tipo de Controle Múltiplo 

Modo de Cálculo Manual 

Controle 1 Controle N 

Controle 2 Controle P 

Opções 

Branco só com reagente Sim 

Branco com solução Salina Não 

Limite de Absorção do Branco  

Limite do Branco Cinético  

Limite de Linearidade 250 

Limite de Detecção  

Efeito Prozona  

Função Slope  

Substrato Esgotado  
# Concentração do Calibrador 
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