
  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – 
BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST AC.UR. XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 

DATA MODE  
1: ON 

BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL INTERVAL  1000  
INSTRUMENT 

FACTOR (y= aX + b) a 1.0 
      b 0.0 

EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1>       

 0 - 25      

<S. TYPE 
2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0.0 L 7 0 0 99  
(2) # @ 7 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT – 10 – 0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 505  
ASSAY POINT 31 – 0 – 0 –0    DILUTION 301 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 7 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3 – 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 12 – 0 - 0       

ABS. LIMIT -320000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – XXX - @       

R2 0 – 0 – XXX - 0       

R3 0 – 0 – XXX - 0       

R4 0 – 0 – XXX - 0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL 142 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador AEO que compõe o kit – Controle Reumático 
BA120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST AEO XXX  TEST NAME @ UNIT UI/mL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  1000  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1>      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 4 0 0 99  
(2) # @ 4 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 
2 POINT END – 5 

– 0    WAVELENGTH (SUB/MAIN)  / 546  
ASSAY POINT 4 –11– 0 –0    DILUTION 301 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 4 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 2 – 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 8 – 0 - 0       

ABS. LIMIT 0  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 280 – 0 – XXX - 28       

R2 70 – 0 – XXX - 28       

R3 0 – 0 – XXX - 0       

R4 0 – 0 – XXX - 0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  300 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL  833 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – 
BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST ALB XXX  TEST NAME @ UNIT g/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 3 0 0 @  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT END – 5     WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 600  
ASSAY POINT 10 –0– 0 –0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3 – 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3 – 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST ALT XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 30 0 0 @  
(2) # @ 30 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE RATE A-5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 340  
ASSAY POINT 8–15– 0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 30 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 30– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 30 – 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000   DECREASE   

PROZONE LIMIT 0     LOWER   

REAGENT        

R1 240– 0 – @       

R2 60– 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST AMI XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 6 0 0 @  
(2) # @ 6 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE RATE A-5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 415  
ASSAY POINT 5–12–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 6 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 6 – 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 6 – 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  INCREASE   

PROZONE LIMIT 0     LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL  165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST AST XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 30 0 0 @  
(2) # @ 30 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE RATE A-5     WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 340  
ASSAY POINT 8–15-0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 30 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 30– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 30– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  DECREASE   

PROZONE LIMIT 0    LOWER   

REAGENT        

R1 240– 0 – @       

R2 60 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST BILD XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 24 0 0 @  
(2) # @ 24 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT END–10    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 546  
ASSAY POINT 3–31–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 24 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 24– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 24– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 60 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST BILT XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 15 0 0 @  
(2) # @ 15 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT END–10    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 546  
ASSAY POINT 3–31–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 15 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 15– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 15– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 60 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – 
BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST CA XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 3 0 0 @  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT–5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 0 / 660  
ASSAY POINT 10–0–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  500 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST CK XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  1000  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 7 0 0 99  
(2) # @ 7 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 6: RATE A-10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 415/340  
ASSAY POINT 19–31–0    DILUTION 301/ 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 7 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 14– 0 - 0       

ABS. LIMIT 9000  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 60 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – 
BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST COL XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 3 0 0 99  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT–10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 505  
ASSAY POINT 31–0-0-0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST COLI XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 4 0 0 @  
(2) # @ 4 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE RATE A-5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 415  
ASSAY POINT 24–33–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 4 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 4– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 4– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  DECREASE   

PROZONE LIMIT 0    LOWER   

REAGENT        

R1 200 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 50 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 665 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou  Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N 
– BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST CREA XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 30 0 0 @  
(2) # @ 30 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT RATE–0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 505  
ASSAY POINT 8–18–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 30 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 30– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 30– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – @       

R2 60 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA202 Ferritina 45 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador de Ferritina e os Controle N – BA115 e Controle 
P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST FERRI XXX  TEST NAME @ UNIT µg/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  1000  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 8 0 0 99  
(2) (*) x 0.125 @ 8 0 0 @  
(3) *) x 0.25 @ 8 0 0 @  

(4) (*) x 0.5 @ 8 0 0 @  

(5) (*) x 0.75 @ 8 0 0 @  

(6) (*) x 1 @ 8 0 0 @  

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT–10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 0 / 546  
ASSAY POINT 4–18–0-0    DILUTION 301 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 8 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 2– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 6– 0 - 0       

ABS. LIMIT 0  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 250 – 0 –XXX-90       

R2 0 – 0 – XXX-0       

R3 0 – 0 –XXX-0       

R4 0 – 0 –XXX-0       

CALIB. TYPE 3: LOGIT-LOG 4 (P) 6 6 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  300 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  400 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA208 Ferro 50 mL 166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST FE XXX  TEST NAME @ UNIT µg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  1000  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 20 0 0 99  
(2) # @ 20 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT END–10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 570  
ASSAY POINT 15–31–0-0    DILUTION 301 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 20 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 10– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 30– 0 - 0       

ABS. LIMIT 0  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – XXX-90       

R2 0 – 0 – XXX-0       

R3 60 – 0 –XXX-90       

R4 0 – 0 – XXX-0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST FAL XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 6 0 0 @  
(2) # @ 6 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 6: RATE A-5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 415  
ASSAY POINT 8–15–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 6 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 6– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 6– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – @       

R2 60 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou  Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N 
– BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST FOS XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 3 0 0 99  
(2) # @ 3 0  @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT–10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 340  
ASSAY POINT 18–0-0-0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – XXX-0       

R2 0 – 0 – XXX-0       

R3 0 – 0 – XXX-0       

R4 0 – 0 –XXX-0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA235 FR Turbidimétrico 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador de FR e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST FR XXX  TEST NAME @ UNIT UI/mL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  1000  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 3 0 0 99  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT END–5-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN)  / 660  
ASSAY POINT 4–12–0-0    DILUTION 301 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 2– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 6– 0 - 0       

ABS. LIMIT 0  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 –XXX-28       

R2 60 – 0 –XXX-28       

R3 0 – 0 – XXX-0       

R4 0 – 0 – XXX-0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  300 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA238 Frutosamina 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador de Frutosamina e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST FRUC XXX  TEST NAME @ UNIT mmol/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  1000  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 14 0 0 99  
(2) # @ 14 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT RATE–10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 546  
ASSAY POINT 22–32–0    DILUTION 301 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 14 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 7– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 28– 0 - 0       

ABS. LIMIT 15000  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 32000    1: UPPER   

REAGENT        

R1 300 – 0 –XXX-14       

R2 0 – 0 – XXX-0       

R3 0 – 0 – XXX-0       

R4 0 – 0 – XXX-0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  300 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST GGT XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 15 0 0 @  
(2) # @ 15 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE RATE A-5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 415  
ASSAY POINT 8–15–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 15 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 15– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 15– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – @       

R2 60 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 1666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N 
– BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST GLI XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 3 0 0 99  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT–10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 505  
ASSAY POINT 31–0–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA247 HbA1c 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso dos Calibradores de HbA1c que constitui o kit e os Controles de 
HbA1c – Controle 1 - BA107 e Controle 2 BA108 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST HBA1C XXX  TEST NAME @ UNIT mmol/mol 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  1000  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 4 0 0 0  
(2) # @ 4 0 0 @  
(3) # @ 4 0 0 @  

(4) # @ 4 0 0 @  

(5) # @ 4 0 0 @  

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT END    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 0 / 660  
ASSAY POINT 19–31–0    DILUTION  / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 30 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 30– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 30– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 250 – 0 –XXX-90       

R2 50 – 0 – XXX-0       

R3 0 – 0 – XXX-0       

R4 0 – 0 – XXX-0       

CALIB. TYPE SPLINE 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  500 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  1000 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL 265 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador HDL que compõe o kit em conjunto com os 
Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST HDL XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 3 0 0 @  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT END–15    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 600  
ASSAY POINT 18–34–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 225 – 0 – 290       

R2 0 – 0 - @       

R3 75 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST LDH XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 6 0 0 @  
(2) # @ 6 0 0 @  
(3) # @ 6 0 0 @  

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE RATE A-5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 340  
ASSAY POINT 8–15–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 6 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 6– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 6– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  DECREASE   

PROZONE LIMIT 0    LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – @       

R2 60 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST LIP XXX  TEST NAME @ UNIT U/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 3 0 0 @  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT RATE–10    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 570  
ASSAY POINT 11–16–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  INCREASE   

PROZONE LIMIT 0     LOWER   

REAGENT        

R1 191 – 0 – @       

R2 109– 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – 
BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST MG XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 3 0 0 @  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT END–5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 505  
ASSAY POINT 10–0–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA304 Microalbuminúria 50 mL 142 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Microalbuminúria que compõe o kit para avaliar a 
precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST MIC XXX  TEST NAME @ UNIT mg/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 3 0 0 99  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT END–5-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN)  / 546  
ASSAY POINT 4–11–0-0    DILUTION 0 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 2– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 6– 0 - 0       

ABS. LIMIT 0  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 280 – 0 – XXX-90       

R2 70 – 0 –XXX-90       

R3 0 – 0 – XXX-0       

R4 0 – 0 – XXX-0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  400 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA320 PCR-HS 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR HS que compõe o kit – Controle Protéico 
BA104 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST PCR-HS XXX  TEST NAME @ UNIT mg/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 4 0 0 99  
(2) # @ 5 10 95 @  
(3) # @ 10 10 90 @  

(4) # @ 20 10 80 @  

(5) # @ 30 10 70 @  

(6) # @ 4 0 0 @  

TEST        

ASSAY CODE 2 POINT END–10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 546  
ASSAY POINT 15–31–0-0    DILUTION 301 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 4 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 2– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 8– 0 - 0       

ABS. LIMIT 0  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – XXX-60       

R2 0 – 0 –XXX-0       

R3 60 – 0 – XXX-60       

R4 0 – 0 – XXX-0       

CALIB. TYPE 3: LOGIT-LOG 4 (P) 6 6 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  500 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  500 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA325 PCR Turbidimétrico 50 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR  que compõe o kit – Controle Protéico BA104 
para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST PCR XXX  TEST NAME @ UNIT mg/L 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 3 0 0 99  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST        

ASSAY CODE 2 POINT END–5-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN)  / 546  
ASSAY POINT 4–11–0-0    DILUTION 301 / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 2– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 6– 0 - 0       

ABS. LIMIT 0  0  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 320 – 0 – XXX-28       

R2 80 – 0 –XXX-28       

R3 0 – 0 – XXX-0       

R4 0 – 0 – XXX-0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  300 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 833 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – 
BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST PROT XXX  TEST NAME @ UNIT g/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 6 0 0 @  
(2) # @ 6 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT END–10    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 546  
ASSAY POINT 31–0–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 6 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 6– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 6– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão 
das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST PU XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 15 0 0 @  
(2) # @ 15 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT END–10    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 600  
ASSAY POINT 31–0–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 15 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 15– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 15– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – @       

R2 0 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br


  

sac@bioanalitica.com.br                ® HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – 
BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST TRI XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 L 3 0 0 99  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 1 POINT –10-0    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 505  
ASSAY POINT 31–0–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  2: INCREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 300 – 0 – XXX-@       

R2 0 – 0 – XXX-0       

R3 0 – 0 – XXX-0       

R4 0 – 0 – XXX-0       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      
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Protocolos Automação Bioanalítica HITACHI 911 ® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – 
BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do calibrador. 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

TEST URE XXX  TEST NAME @ UNIT mg/dL 
DATA MODE  1: ON BOARD  REPORT NAME @   

CONTROL 
INTERVAL  @  

INSTRUMENT 
FACTOR (y= aX + b) a 1.0 

      b 0.0 
EXPECTED VALUE <S. TYPE 1>   EXPECTED VALUE <S. TYPE 2>   

AGE @       

TECHINICAL LIMIT <S. TYPE 1> @      <S.TPE 2> 

STD CONC. POS. S.VOL. PRE. DIL.VOL CODE  
(1) 0 @ 3 0 0 @  
(2) # @ 3 0 0 @  
(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

TEST @       

ASSAY CODE 2 POINT RATE–5    WAVELENGTH (SUB/MAIN) 700 / 340  
ASSAY POINT 8–15–0    DILUTION W / 99  

 <S. TYPE 1>    <S. TYPE 2>   

S. VOL. (REGULAR) 3 – 0 – 0       

S. VOL. (DECREASE) 3– 0 - 0       

S. VOL. (INCREASE) 3– 0 - 0       

ABS. LIMIT -32000  32000  1: DECREASE   

PROZONE LIMIT 0    2: LOWER   

REAGENT        

R1 240 – 0 – @       

R2 60 – 0 - @       

R3 0 – 0 – @       

R4 0 – 0 – @       

CALIB. TYPE 1: LINEAR 2 2 0    

TIME OUT BLANK  0   SD LIMIT  0.1 
2 POINT  0   DUPLICATE LIMIT  200 

FULL  0   SENSITIVITY LIMIT  0 
CHANGE LOT  0   S1 ABS LIMIT -32000 32000 

BOTTLE  0      

mailto:sac@bioanalitica.com.br

