(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA010 500 testes

Acido Urico 100 mL
Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versfes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ AuR |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 1
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 505 2 5
SUB W. LENGHT 2 660 3 6
METHOD ENZIMATICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 5 START END LoW -0.010
REAGENTE1VOL | 200 | MAIN 52 54 HIGHT 0.550
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1,000 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF

HIGHER

SERUM

1.5 25.0

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS

OTHER

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

OFF
OFF

PROZONE RANGE

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

EDICAO: 10/2019

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©

Bioanalitica mw SN AV A,

diagnostica

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL 227 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam vers6es diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador AEO que compde o kit — Controle Reumatico BA120 para
avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - | A0 |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS ul/mL TYPE LINEAR
DECIMALS 1
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 546 2 5
SUB W. LENGHT 2 3 6
METHOD Turbidimétrico
NORMAL RANGE LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v=| 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND DOUBLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 2.2 START END LOW 0.000
REAGENTE 1 VOL 176 MAIN 38 39 HIGHT 3.000
REAGENTE 2 VOL 44 SUB 33 34
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK BLANK CORRECTION 1,000 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND LOW
THIRD Low

AUTO RERUN SW AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE
LOWER OFF

HIGHER OFF

AUTO RERUN RANGE

OFF OFF
HIGHER

PROZONE RANGE

SERUM 15 25.0

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 833 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - | ALB |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS g/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 1
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 600 2 5
SUB W. LENGHT 2 3 6
METHOD VERDE DE BROMOCRESOL
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END LoW -0.010
REAGENTE1VOL | 300 | MAIN 20 22 HIGHT 0.800
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

AUTO RERUN SW

OFF
OFF

AUTO RERUN RANGE

OFF
HIGHER

PROZONE RANGE

SERUM 6.0

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

K

diagnostica

Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S A A

Ref.: BA364

ALT/TGP

50 mL

250 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

TEMNAME [ - | AT |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS u/L TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 340 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD CINETICO-UV
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 20 START END LoW 1.100
REAGENTE1VOL | 200 | MAIN 17 21 HIGHT 2.500
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK % 40
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW
AUTO RERUN SW AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE
LOWER OFF
AUTO RERUN RANGE HIGHER OFF
OFF OFF
LOWER | HIGHER PROZONE RANGE
SERUM 10 400
URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 150 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

TEMNAME [ - | Ami |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS u/L TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 405 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD CINETICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
Y= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
VoL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 4 START END LOW -2.500
REAGENTE 1 VOL 200 | MAIN 22 26 HIGHT 2.100
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK % 40
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD Low

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF OFF
LOWER | HIGHER
SERUM 25 2000

URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

OFF
OFF

PROZONE RANGE

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

K

diagnostica

Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S A A

Ref.: BA367

AST/TGO

50 mL

250 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ AsT |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS u/L TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 340 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD CINETICO-UV
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 20 START END LoW 1.100
REAGENTE1VOL | 200 | MAIN 17 21 HIGHT 2.500
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1,000 LINEAR CHECK % | 40
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW
AUTO RERUN SW AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE
LOWER OFF
AUTO RERUN RANGE HIGHER OFF
OFF OFF
LOWER | HIGHER PROZONE RANGE
SERUM 10 400
URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica
50 mL

Ref.: BA037 200 testes

Bilirrubina Direta

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam vers6es diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME | - | BWLD |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 2
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 546 2 5
SUB W. LENGHT 2 660 3 6
METHOD DICLOROANILINA
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 20 START END LoW 0.00
REAGENTE1VOL | 200 MAIN 53 54 HIGHT 3.00
REAGENTE 2 VOL 50 suB 30 31
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK BLANK CORRECTION 1,000 LINEAR CHECK % 0
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW
AUTO RERUN SW AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE
LOWER OFF
AUTO RERUN RANGE HIGHER OFF
OFF OFF
LOWER | HIGHER PROZONE RANGE
SERUM 0 12.0
URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 200 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ BT |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 2
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 546 2 5
SUB W. LENGHT 2 660 3 6
METHOD DICLOROANILINA
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND DOUBLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 12.5 START END LoW 0.00
REAGENTE 1 VOL 200 MAIN 53 54 HIGHT 3.00
REAGENTE 2 VOL 50 suB 30 31
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK BLANK CORRECTION 0.8095 LINEAR CHECK % 0
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND LowW
THIRD LOW

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER OFF

HIGHER OFF

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF OFF
HIGHER

PROZONE RANGE

SERUM 0 30

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA046 Calcio Arsenazo 50 mL 165 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ cA |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 1
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 660 2 5
SUB W. LENGHT 2 3 6
METHOD COLORIMETRICO
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END LoW 0.400
REAGENTE1VOL | 300 | MAIN 32 33 HIGHT 1.600
REAGENTE 2 VOL
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 0.8095 LINEAR CHECK % 0
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

AUTO RERUN SW

OFF
OFF

AUTO RERUN RANGE

OFF
HIGHER

PROZONE RANGE

SERUM 3 30

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

K

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P

Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S A A

diagnostica

Ref.: BA082

Colesterol

— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

200 mL

665 testes

ITEMNAME [ - [ coL |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 505 2 5
SUB W. LENGHT 2 660 3 6
METHOD ENZIMATICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v=[ 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END Low -0.010
REAGENTE1VOL | 300 MAIN 33 34 HIGHT 1.200
REAGENTE 2 VOL
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK BLANK CORRECTION 0.8095 LINEAR CHECK % 0
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND LowW
THIRD LOW

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

OFF
OFF

OFF OFF
LOWER | HIGHER PROZONE RANGE

SERUM 10 500
URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

EDICAO: 10/2019

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 1000 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam vers6es diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ CRe |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 1
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 505 2 5
SUB W. LENGHT 2 570 3 6
METHOD CINETICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
Y= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
VoL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 10 START END LOW -2.500
REAGENTE 1 VOL 200 | MAIN 16 28 HIGHT 0.600
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK % 90
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD Low

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF

HIGHER

SERUM

12.0

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS

OTHER

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

OFF
OFF

PROZONE RANGE

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA223 300 testes

Fosfatase Alcalina 60 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam vers6es diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - | FAL |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS u/L TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 405 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD CINETICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
Y= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
VoL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 4 START END LOW -2.500
REAGENTE 1 VOL 200 | MAIN 17 21 HIGHT 2.400
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK % 40
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD Low

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF

HIGHER

SERUM

20 1500

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

OFF
OFF

PROZONE RANGE

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©

Bioanalitica mw SN AV A,

diagnostica

Ref.: BA229 Fosforo UV 100 mL 333 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ Fos |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 1
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 340 2 5
SUB W. LENGHT 2 660 3 6
METHOD ULTRAVIOLETA
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v=[ 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END Low 0.600
REAGENTE1VOL | 300 [ MAIN 25 26 HIGHT 2.300
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND LowW
THIRD LOW

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER OFF

HIGHER OFF

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF OFF
HIGHER

PROZONE RANGE

SERUM 2.5 20

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA241 300 testes

Gama GT 60 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ GGT |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS u/L TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE RATE 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 405 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD CINETICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
Y= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
VoL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 10 START END LOW -2.500
REAGENTE 1 VOL 200 | MAIN 17 21 HIGHT 2.100
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK % 40
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD Low

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

AUTO RERUN SW

OFF
OFF

AUTO RERUN RANGE

OFF
HIGHER

PROZONE RANGE

SERUM 5 700

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N



mailto:sac@bioanalitica.com.br

(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 1665 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

TEMNAME [ - [ Geu |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 505 2 5
SUB W. LENGHT 2 660 3 6
METHOD ENZIMATICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END LoW -0.010
REAGENTE1VOL | 300 | MAIN 53 54 HIGHT 2.500
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF OFF

LOWER | HIGHER
SERUM 40 600
URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

OFF
OFF

PROZONE RANGE

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©

Bioanalitica mw SN AV A,

diagnostica

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL 307 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador HDL que comp®e o Kit e os Controle N — BA115 e Controle
P — BA118 para avaliar a precisao e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME | - | HDL |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 570 2 5
SUB W. LENGHT 2 3 6
METHOD ENZIMATICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END LoW -0.010
REAGENTE1VOL | 195 MAIN 53 54 HIGHT 0.500
REAGENTE 2 VOL 65 suB 30 31
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.020
R1 BLANK WATER BLANK BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

AUTO RERUN SW

OFF
OFF

AUTO RERUN RANGE

OFF
HIGHER

PROZONE RANGE

SERUM 9 150

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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K

Ref.

Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S A A

diagnostica

: BA133

LDH UV

50 mL

250 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.
A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME | - | DH |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS u/L TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 600 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD CINETICO-UV
NORMALRANGE | LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
VoL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 4 START END Low 1.100
REAGENTE1VOL | 200 [ MAIN 17 21 HIGHT 2.500
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK % 40
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LUMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND LOW
THIRD LOW
AUTO RERUN SW AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE
LOWER OFF
AUTO RERUN RANGE HIGHER OFF
OFF OFF
LOWER | HIGHER PROZONE RANGE
SERUM 200 2000
URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA295 180 testes

Lipase 60 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ wup |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS u/L TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 570 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD CINETICO-COLORIMETRICO
NORMAL RANGE LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
Y= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND DOUBLE
VoL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END LOW 0.000
REAGENTE 1 VOL 210 MAIN 50 51 HIGHT 2.500
REAGENTE 2 VOL 120 SUB 38 39
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT
R1 BLANK WATER BLANK BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD Low

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF OFF

HIGHER

SERUM

0 300

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS

OTHER

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER OFF

HIGHER OFF

PROZONE RANGE

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©

Bioanalitica mw SN AV A,

diagnostica

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 333 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ ™G |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 505 2 5
SUB W. LENGHT 2 0 3 6
METHOD COLORIMETRICO
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END LoW 0.300
REAGENTE1VOL | 300 | MAIN 25 26 HIGHT 1.100
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER OFF

HIGHER OFF

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF OFF
HIGHER

PROZONE RANGE

SERUM 1.0 4.5

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS - -

OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA334 1250 testes

Proteinas Totais 250 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam vers6es diferentes de software, podendo ser necessarias
alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P

— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - | PROT |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS g/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 546 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD COLORIMETRICO
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND DOUBLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 4 START END LoW -0.300
REAGENTE 1 VOL 200 | MAIN 53 54 HIGHT 0.800
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND LowW
THIRD LOW

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF

HIGHER

SERUM

14.0

URINE

PLASMA

CSF

DIALYSIS

OTHER

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

OFF
OFF

PROZONE RANGE

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA331 Proteina U/LCR 25 mL 125 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Padrdo que comp®8e o kit para avaliar a precisdo e a exatiddo das
dosagens.
Utilizar a Instrugéo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ pu_ |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 600 2 5
SUB W. LENGHT 2 660 3 6
METHOD VERMELHO DE PIRAGOLOL
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 10 START END LoW -0.090
REAGENTE1VOL | 200 | MAIN 53 54 HIGHT 1.000
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW

AUTO RERUN SW

AUTO RERUN RANGE

OFF OFF

LOWER | HIGHER
SERUM
URINE 1 100
PLASMA
CSF 15 100
DIALYSIS
OTHER

AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE

LOWER

HIGHER

OFF
OFF

PROZONE RANGE

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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(‘ Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S AV A,

diagnostica

Ref.: BA379

Triglicérides 100 mL 333 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - | TR |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 505 2 5
SUB W. LENGHT 2 660 3 6
METHOD ENZIMATICO-COLORIMETRICO
NORMALRANGE | LOW HIGH
CORRELACAQ SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v=| 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END LOW -0.010
REAGENTE1VOL | 300 | MAIN 53 54 HIGHT 1.500
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0.010
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK %
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD Low
AUTO RERUN SW AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE
LOWER OFF
AUTO RERUN RANGE HIGHER OFF
OFF OFF
LOWER | HIGHER PROZONE RANGE
SERUM 10 1000
URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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K

diagnostica

Protocolos Automacao Bioanalitica LABMAX 240 ©
Bioanalitica mmw S A A

Ref.: BA391

Uréia UV

100 mL

333 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreenséo da Instrugédo de Uso e do Manual de Operagdes do
Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes de software, podendo ser necessarias

alteracdes na aplicacéo.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N — BA115 e Controle P
— BA118 para avaliar a precisao e a exatidao das dosagens.
Utilizar a Instrugdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ITEMNAME [ - [ URe |
DATA INFORMATION CALIBRATION
UNITS mg/dL TYPE LINEAR
DECIMALS 0
ANALYSIS STANDARD
TYPE END 1 # 4
MAIN W. LENGHT 1 340 2 5
SUB W. LENGHT 2 700 3 6
METHOD CINETICO-UV
NORMAL RANGE |  LOW HIGH
CORRELACAO SERUM @ @
SLOPE INTER URINE @ @
v= 1 X= 0
ASPIRATION DATA PREOCESS
KIND SINGLE
voL READ ABSORBANCE LIMIT
SAMPLE 3 START END LoW 0.600
REAGENTE1VOL | 300 | MAIN 15 19 HIGHT 2.500
THIRD MIX OFF FACTOR END POINT LIMIT 0
R1 BLANK WATER BLANK | BLANK CORRECTION 1 LINEAR CHECK % 90
MONITOR
0 LEVEL POINT 1 PROZONE CHECK START END LIMIT
SPAN 3 FIRST
SECOND Low
THIRD LOW
AUTO RERUN SW AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE)
ABSORBANCE RANGE
LOWER OFF
AUTO RERUN RANGE HIGHER OFF
OFF OFF
LOWER | HIGHER PROZONE RANGE
SERUM 15 300
URINE
PLASMA
CSF
DIALYSIS
OTHER

@ Parametro definido pelo usuério.

# Concentracdo do calibrador.

EDICAO: 10/2019

sac@bioanalitica.com.br ® LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A N
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