
 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name ACU  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Ácido Úrico  R1 Reagente de Cor 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 33 34      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 510 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 5.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 5.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 5.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 20.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 1250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name ALB  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Albumina  R1 Reag. De cor  200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit g/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 33 34      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 600 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 – 6.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name ALT  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name TGP  R1 Substrato 160 0 

Sample Type Serum   R2 Coenzima   40 0  
Unit U/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 55      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 340 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 20.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Decrease      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 150 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name AMI  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Amilase CNPG  R1 Substrato 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit U/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 5 20      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 415 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 – 2000.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name AST  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name TGO  R1 Substrato 160 0 

Sample Type Serum   R2  Coenzima  40 0  
Unit U/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 55      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 340 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 – 400.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Decrease      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name BILID  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Bili. Direta  R1 Tampão 200 0 

Sample Type Serum   R2  Reag. De cor  50 0  
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 26 27      
  2 55 56      
          

Wavelength        
Pri 546 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 – 12.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name BILIT  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Bili. Total  R1 Tampão 200 0 

Sample Type Serum   R2  Reag. De cor  50 0  
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 26 27      
  2 55 56      
          

Wavelength        
Pri 546 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 30.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL  250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name CA  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Cálcio Arsenazo  R1 Reagente de Cor 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 14 15      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 600 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 20.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name CK  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name CK-NAC  R1 Tampão 160 0 

Sample Type Serum   R2  Enzima  40 0  
Unit U/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 50      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 340 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 2000.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 1000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name COL  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Colesterol  R1 Reagente de Cor 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 33 34      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 510 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 – 500.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL  100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name COLIN  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Colinesterase  R1 Tampão 200 0 

Sample Type Serum   R2  Substrato  50 0  
Unit U/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 55      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 405 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 25000.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL  666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name CRE  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Creatinina  R1 Tampão 150 0 

Sample Type Serum   R2  Ác. pícrico 150   0 
Unit mg/dL        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 48      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 510 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 30.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 30.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 30.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 10.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2 Middle  

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA208 Ferro 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name FE  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Ferro  R1 Tampão 160 0 

Sample Type Serum   R2  Reag. De cor   40 0  
Unit µg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 26 27      
  2 55 56      
          

Wavelength        
Pri 546 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 20.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 1500.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 300 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name FAL  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Fosfatase Alc.  R1 Tampão 180 0 

Sample Type Serum   R2  Substrato  20  0 
Unit U/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 50      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 405 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 1500.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2 Middle  

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name FOS  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Fósforo UV  R1 Molibdato 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 30 31      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 340 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 15.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA238 Frutosamina 50 mL 208 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name FRU  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Frutosamina  R1 Tampão 180 0 

Sample Type Serum   R2  Reag. De cor 60  0  
Unit mmol/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 55      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 546 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 1000.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 300 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name GGT  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Gama GT  R1 Tampão 160 0 

Sample Type Serum   R2  Substrato 40 0  
Unit U/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 50      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 405 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 700.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL  2500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name GLI  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Glicose  R1 Reagente de Cor 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 33 34      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 510 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 600.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL 400 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador HDL que compõe o kit em conjunto com Controle 
N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name HDL  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name HDL Direto  R1 Tampão 150 0 

Sample Type Serum   R2  Substrato 50 0  
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 26 27      
  2 55 56      
          

Wavelength        
Pri 546 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 200.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 12/2019 



 

sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA289 Lactato 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name LAC  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Lactato  R1 Tampão 160 0 

Sample Type Serum   R2  Coenzima  40 0  
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 26 27      
  2 49 50      
          

Wavelength        
Pri 340 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 120.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL 240 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name LIP  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Lipase  R1 Tampão 200 0 

Sample Type Serum   R2  Substrato  50 0  
Unit U/L        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 45 55      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 570 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 10.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 300.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2 Middle  

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name MG  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Magnésio  R1 Reag. De cor 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 14 15      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 510 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 5.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 1250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name PROT  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Proteínas Totais  R1 Biureto 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit g/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 33 34      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 546 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 12.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão 
das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name PU  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name U/LCR  R1 Reag. De cor 200 0 

Sample Type Urine   R2       
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 33 34      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 600 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 4.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 100.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name TRI  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Triglicérides  R1 Reagente de Cor 200 0 

Sample Type Serum   R2       
Unit mg/dL        

Assay Type End   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 33 34      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 510 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 900.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Increase      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2   

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br        ® LABMAX 560 é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica LABMAX 560® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Chemistry Parameters             
Method No. @ Name URE  Reagent Name Reagent (µl) Water (µl) 
Print Name Uréia UV  R1 Tampão 160 0 

Sample Type Serum   R2  Coenzima  40 0  
Unit mg/dL        

Assay Type Rate   Diluent      
          

Measuring Points    Decimal Points 2   
   Start End      
  1 40 48      
  2 0 0      
          

Wavelength        
Pri 340 Sec.   Dis. -    

          
Normal         

  Sampling  Sample  Diluent    
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (High/Prozone)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

Rerun (Low)         
Dilution 2.0 < 0.0 < 0.0    

       Technical Range 
       Conc. 0.00 - 300.0 
       (mAbs./10) -999999  -  999999 
          

Reaction Decrease      Reagent Name 
      SPT Wash Enable   
      Stirring Speed R1 Middle 
            R2  Middle 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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