
 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 277 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME AU 08 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P.) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 18 ( 9 µL ) 

FILTER P 4 (WL500) 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 5 00 

BLANK 0 (NO) 

DEFAULT 0 (NO) 

% RGT VOL 72 ( 360 µL ) 

UNITS 2 (mg/dL) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.300 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 25.0 

CAL FACT * 1 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.010 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL 160 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador AEO que compõe o kit – Controle Reumático 
BA120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME AEO 08 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 1 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 7 

FILTER P 5 (WL550) 

DELAY 0 SP 30 
INCUBATION 2 SP 30 

% RGT VOL 70 

2ND REAGENT 0 (NO) 

UNITS 15 (UI/mL) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0.0 

RBL HI 1.0 

RANGE LO 3 

RANGE HI 800 

CAL FACT * 1 

REAGENT RATE 0 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

LIN FACTOR 2.65 

1ST LIMIT 0.1 

1=ACCEPT 1 (YES) 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 833 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME ALBU 16 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P.) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 6 

FILTER P 6 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 1:30 

BLANK 0 (NO) 

DEFAULT 0 (NO) 

% RGT VOL 60 

UNITS 1 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.370 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 6.0 

CAL FACT * # 

STD VAL @ 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.015 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME ALT 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 0 (ZERO ORDER) 

INVERSE 1 (YES) 

% SMP VOL 36 

FILTER P 1 (340) 

DEP TEST 1 (YES) 

BIC CHEM 1 (YES) 

BIC FACTOR 1.000 

DEP LIM 0.230 

DELAY 1:00 

% RGT VOL 66 

UNITS 3 (U/L) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.560 

RBL HI - 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 400.0 

CAL FACT * 4258 

RGT RATE 0.000 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

C1*10E-6 0.000 

C2*10E-6 99999.01 

D1*10E-6 20.00 

DELTA NUMBER 0.012 

INTERCPT 0.00 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 85 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME AMI 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 1 (ST ORDER) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 14 

FILTER P 3 (405) 

DELAY 0:30 

INCUBATION 1:00 

% RGT VOL 70 

UNITS 3 (U/L) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.040 

RBL HI 0.8 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 2000 

CAL FACT * 5408 

RGT RATE 0 

STD VAL 1.000 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.000 

INTERCPT 0.000 

LIN FACT 1.000 

1 st LIMIT 0.020 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME AST 05 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 0 (ZERO ORDER) 

INVERSE 1 (YES) 

% SMP VOL 36 

FILTER P 1 (340) 

DEP TEST 1 (YES) 

BIC CHEM 1 (YES) 

BIC FACTOR 1.000 

DEP LIM 0.230 

DELAY 1:00 

% RGT VOL 66 

UNITS 3 (U/L) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.560 

RBL HI - 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 400.0 

CAL FACT * 4258 

RGT RATE 0.000 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

C1*10E-6 0.000 

C2*10E-6 99999.01 

D1*10E-6 30.00 

DELTA NUMBER 0.012 

INTERCPT 0.00 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 123 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME BILID 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P.) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 60 (30 µL) 

FILTER P 5 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 5:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 65 (325µL) 

2nd RGT YES 

%2nd RGT VOL 16 (80µL) 

2ND REAGENT DELAY 4:30 

A2 DELAY 4:00 

UNITS 2 (mg/dl) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 2 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 1.000 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 12.0 

CAL FACT * 1 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 1.000 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 123 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME BILIT 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P.) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 40 (20 µL) 

FILTER P 5 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 5:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 65 (325µL) 

2nd RGT YES 

%2nd RGT VOL 16 (80µL) 

2ND REAGENT DELAY 4:30 

A2 DELAY 4:00 

UNITS 2 (mg/dl) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 2 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 1.000 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 30.0 

CAL FACT * 1 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 1.000 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME CK 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 0 (ZERO ORDER) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 24 

FILTER P 1 (340) 

DELAY 3 SP 30 

% RGT VOL 60 

UNITS 3 (U/L) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.0 

RBL HI 0.4 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 900.0 

CAL FACT * 5896 

RGT RATE 0.000 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

C1*10E-6 0.000 

C2*10E-6 99999.01 

D1*10E-6 10.00 

DELTA NUMBER 0.010 

1=ACCEPT 1 (YES) 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL  570 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME COL 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P.) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 7 (3,5 µL) 

FILTER P 4 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 8 SP 30 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 70 (350µL) 

2nd RGT NO 

UNITS 2 (mg/dl) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.300 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 500.0 

CAL FACT * 1 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.010 

1=ACCEPT 1 (YES) 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 104 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME COLIN 

IMUNOASSAY 1 (NO) 

INVERSE 1 (YES) 

% SMP VOL 8 (4 µL) 

FILTER P 3 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 3:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 40 (200µL) 

2nd RGT YES 

%2nd RGT VOL 8 (40µL) 

2ND REAGENT DELAY 2:00 

UNITS U/L 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 2 

RBL LOW 0.800 

RBL HI 2.500 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 20000 

CAL FACT * # 

STD VAL @ 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.000 

EP LIM 1.000 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME CREA 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 1  

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 32 

FILTER P 4 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 0 SP 30 

DEFAULT 0 (NO) 

% RGT VOL 64 

2nd RGT 0 

UNITS 2 (mg/dl) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.500 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 15.0 

CAL FACT * 1 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

LIN FACT 2.6 

 15 ST LIM 0.100 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA208 Ferro 50 mL 123 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME FE 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P.) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 60 

FILTER P 5 

BIC CHEM 1 

FILTER 2 6 

BIC FACT 1 

DELAY 5:00 

BLANK 1 (YES) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS 9 (µg/dL) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 1.000 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 1000 

CAL FACT * 1 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 1.000 

1-ACCEPT 1 (YES) 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 170 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME FAL 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 0 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 14 

FILTER P 3 (405) 

DELAY 1.:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS 3 (U/L) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.900 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 1500 

CAL FACT * 3781 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

C1*10E-6 0.000 

C2*10E-6 99999.01 

D1*10E-6 30.00 

DELTA NUMBER 0.020 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 285 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME FOS 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (ENDP) 

INVERSE 0 (NO) 

% SM VOL 7 

FILTER P 1 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 5:00 

DEFAULT 1 (YES) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS mg/dL 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 1.500 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 20 

CAL FACT * # 

STD VAL @ 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.000 

EP LIM 0.010 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA235 FR Turbidimétrico 50 mL 160 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador FR que constitui o kit – Controle Reumático BA120 
para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME FR 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 7 

FILTER P 6 

BIC CHEM 0 (NO) 

DELAY 2 SP 00 

INCUBATION 2 SP 00 

% RGT VOL 56 

2nd RGT YES 

%2nd RGT VOL 14 

UNITS 15 (UI/mL) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0 

RBL HI 0.8 

RANGE LO 1 

RANGE HI 120 

CAL FACT * 1 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.000 

1ST LIMIT 0.1 

1=ACCEPT 1 (YES) 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 108 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME GGT 17 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 0 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 23 

FILTER P 3 (405) 

DELAY 1.:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 66 

2nd RGT NO 

UNITS 3 (U/L) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.800 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 800 

CAL FACT * 4278 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

C1*10E-6 0.000 

C2*10E-6 99999.01 

D1*10E-6 40.00 

DELTA NUMBER 0.030 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 1333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME GLI 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 1 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 7 

FILTER P 4 (500) 

DELAY 0:30 

INCUBATION 5 00 

% RGT VOL 75 

2nd RGT NO 

UNITS 2 (mg/dL) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.300 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 600.0 

CAL FACT * 1 

STD VAL # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

1 ST LIM 1.000 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL 184 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador HDL que compõe o kit e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME HDL 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE ENDPOINT 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 6 

FILTER P 5 

DELAY 5:30 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 65 

2nd RGT YES 

2nd RGT VOL 22 

2 nd RGT Delay 3:45 

A2 DELAY 3:30 

UNITS mg/dL 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 1.000 

RANGE LO 2 

RANGE HI 200 

CAL FACT *  

STD VAL  # 

RDT BLANK 0.0016 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.030 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME LDH 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 0 

INVERSE 1 (YES) 

% SMP VOL 14 

FILTER P 1 (340) 

BIC FACTOR 1.000 

DEP TEST 1 (YES) 

DEP LIM 0.250 

DELAY 1:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS 3 (U/L) 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.900 

RBL HI - 

RANGE LO 0.0 

RANGE HI 1800 

CAL FACT * 11073 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

C1*10E-6 0.000 

C2*10E-6 99999.01 

D1*10E-6 20.00 

DELTA NUMBER 0.020 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 285 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME MG 33 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 7 

FILTER P 4 

DELAY 1:30 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS mg/dL 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.600 

RANGE LO 0 

RANGE HI 4.5 

CAL FACT * * 

STD VAL  # 

RDT BLANK 0.0016 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.010 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA320 PCR-HS  50 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR-HS que compõe o kit – Controle Protéico 
BA104 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME PCR-HS 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 10 

FILTER P 5 

DELAY 5:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 64 

2nd RGT YES 

2nd RGT VOL 16 

A2 DELAY 0:10 

UNITS mg/L 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 2 

RBL LOW 0 

RBL HI 0.8 

RANGE LO 0 

RANGE HI 15 

CAL FACT *  

STD VAL  # 

RDT BLANK 0.0016 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.150 

1=ACCEPT 1 (YES) 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA325 PCR Turbidimétrico 50 mL 142 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Reumático 
BA120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME PCR 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 1 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 7 

FILTER P 5 (550) 

DELAY 0:30 

INCUBATION 2:30 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS mg/L 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0 

RBL HI 0.8 

RANGE LO 0 

RANGE HI 150 

CAL FACT *  

STD VAL  # 

RDT BLANK - 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

1° LIM 0.1 

1=ACCEPT 1 (YES) 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 714 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME PROT 15 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 14 

FILTER P 5 

DELAY 5:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS g/dL 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.200 

RANGE LO 0 

RANGE HI 14 

CAL FACT * * 

STD VAL  # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.010 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 35 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão 
das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME PU 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 35 

FILTER P 6 

DELAY 5:00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS mg/dL 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 1 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.290 

RANGE LO 0 

RANGE HI 100 

CAL FACT * * 

STD VAL  # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.02 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME TRI 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 2 (E.P) 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 6 

FILTER P 4 

DELAY 9:30 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 60 

2nd RGT NO 

UNITS mg/dL 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.300 

RANGE LO 0 

RANGE HI 1000 

CAL FACT * * 

STD VAL  # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

EP LIM 0.020 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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sac@bioanalitica.com.br                               ® RA500 RA1000 RAXT é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica RA500 RA1000 RA XT
 ® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 285 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

CHEM @ 

NAME UREIA 

IMUNOASSAY 0 (NO) 

TYPE 1 

INVERSE 0 (NO) 

% SMP VOL 7 

FILTER P 1 

DEP LIM 0.500 

DELAY 0 SP 30 

INCUBATION 1 SP 00 

BLANK 0 (NO) 

% RGT VOL 70 

2nd RGT NO 

UNITS mg/dL 

UNIT FACTOR 1.0 

DECIMAL 0 

RBL LOW 0.000 

RBL HI 0.600 

RANGE LO 0 

RANGE HI 300 

CAL FACT * * 

STD VAL  # 

NORMAL LO @ 

NORMAL HI @ 

SLOPE 1.00 

INTERCPT 0.00 

LIN FACT 1.00 

1ST LIM 0.040 
 

* - Entrar 1 como valor inicial. O valor de CAL FACT é obtido nos procedimentos de calibração. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Concentração do Calibrador 
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