
 

sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS ÁCIDO ÚRICO 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 505 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 1 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 12 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 500 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 10 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) 0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 625 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS ALBUMINA 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 620 

TEMPERATURA - TGR 25 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) g/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 1 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 4 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 10 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS ALT 

MODO (MOD) ORD. 0 

FILTRO 340 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

DIREÇÃO DIR DEC 

UNIDADE (UNID) U/L 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) NÃO 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

DILUIÇÃO (DIL) NÃO 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 40 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

INTERVALO INICIAL (INT INIC) 60 s 

INTERVALO CINÉTICO (INT CINT) 60/3s 

DESVIO DE ABSORBÂNCIA (DAB/M) 0.230 

DESVIO (DSV) 10% 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 75 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS AMILASE CNPG 

MODO (MOD) ORD. 0 

FILTRO 405 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

DIREÇÃO DIR INC 

UNIDADE (UNID) U/L 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) NÃO 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

DILUIÇÃO (DIL) NÃO 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 8 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

INTERVALO INICIAL (INT INIC) 60 s 

INTERVALO CINÉTICO (INT CINT) 60/3s 

DESVIO DE ABSORBÂNCIA (DAB/M) 0.500 

DESVIO (DSV) 10% 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS AST 

MODO (MOD) ORD. 0 

FILTRO 340 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

DIREÇÃO DIR DEC 

UNIDADE (UNID) U/L 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) NÃO 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

DILUIÇÃO (DIL) NÃO 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 40 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

INTERVALO INICIAL (INT INIC) 60 s 

INTERVALO CINÉTICO (INT CINT) 60/3s 

DESVIO DE ABSORBÂNCIA (DAB/M) 0.230 

DESVIO (DSV) 10% 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS CÁLCIO ARSENAZO 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 620 

TEMPERATURA - TGR 25 

TEMPERATURA ROTOR - TR 25 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 25 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 1 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 4 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 8 MIN 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS COLESTEROL 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 505 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 4 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 10 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 400 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS CREATININA 

MODO (MOD) ORD. 1 

FILTRO 505 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

DIREÇÃO DIR INC 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) NÃO 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 1 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 50 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 500 µL 

INTERVALO INICIAL (INT INIC) 30 s 

INTERVALO CINÉTICO (INT CINT) 60s 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 150 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS FOSFATASE ALCA. 

MODO (MOD) ORD. 0 

FILTRO 405 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

DIREÇÃO DIR INC 

UNIDADE (UNID) U/L 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) NÃO 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

DILUIÇÃO (DIL) NÃO 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 8 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

INTERVALO INICIAL (INT INIC) 60 s 

INTERVALO CINÉTICO (INT CINT) 60/3s 

DESVIO DE ABSORBÂNCIA (DAB/M) 0.565 

DESVIO (DSV) 10% 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS FÓSFORO UV 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 340 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 1 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 4 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 8 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 150 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS GAMA GT 

MODO (MOD) ORD. 0 

FILTRO 405 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

DIREÇÃO DIR INC 

UNIDADE (UNID) U/L 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) NÃO 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 20 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

INTERVALO INICIAL (INT INIC) 60 s 

INTERVALO CINÉTICO (INT CINT) 60/3s 

DESVIO DE ABSORBÂNCIA (DAB/M) 0.330 

DESVIO (DSV) 10% 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 1250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS GLICOSE 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 505 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 4 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 10 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS LDH UV 

MODO (MOD) ORD. 0 

FILTRO 340 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

DIREÇÃO DIR DEC 

UNIDADE (UNID) U/L 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) NÃO 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 8 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

INTERVALO INICIAL (INT INIC) 60 s 

INTERVALO CINÉTICO (INT CINT) 60/3s 

DESVIO DE ABSORBÂNCIA (DAB/M) 0.230 

DESVIO (DSV) 10% 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS MAGNÉSIO 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 505 

TEMPERATURA - TGR 25 

TEMPERATURA ROTOR - TR 25 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 25 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 1 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 4 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 8 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 625 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS PROTEÍNAS TOTAIS 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 540 

TEMPERATURA - TGR 25 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) g/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 1 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 8 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 10 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 10/2019 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 65 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o para avaliar a precisão e a exatidão 
das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS PU 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 620 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 1 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 20 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 5 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS TRIGLICÉRIDES 

MODO (MOD) PONTO FINAL 

FILTRO 505 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) SIM 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

DILUIÇÃO (DIL) SIM 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 4 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (TEMPO INC) 10 min 

LIMITE DE LINEARIDADE (LIM LIN) @ 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                         ® SBA200 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica SBA200 ® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

PARÂMETROS URÉIA UV 

MODO (MOD) ORD. 1 

FILTRO 340 

TEMPERATURA - TGR 37 

TEMPERATURA ROTOR - TR 37 

TEMPERATURA CUBETA - TCB 37 

PADRÃO - FATOR (PAD FACT) # 

DIREÇÃO DIR DEC 

UNIDADE (UNID) mg/dL 

BLANK DE REAGENTE (BL RG) NÃO 

LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV) NÃO 

DECIMAL (DEC) 0 

VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM) 4 µL 

VOLUME DE REAGENTE (VOL RG) 400 µL 

INTERVALO INICIAL (INT INIC) 30 s 

INTERVALO CINÉTICO (INT CINT) 60 s 

LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD) 0.000/3.500 

LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG) -0.100/3.500 

VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN) @ 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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