Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA010

Acido Urico 100 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste AU Nome | Acido Urico |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 505 Decimal XXX.X
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 7.5 | Configurar diluicdo |

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

333 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 25
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 40 Fim: 41
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula AU Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL

testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador AEO que comp8e o kit — Controle

Reumatico BA120 para avaliar a precisao e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste AEO Nome | AEO Turbidimétrico |
Base de informagdes
Método do teste 2 Pontos Filtro 546 Decimal XXXX
Unidade | Ul/mL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Cconfigurardiluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 Linearidade:
Linearidade: 800
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 17 Fim: 25

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula AEO Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA019

Albumina 250 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste ALB Nome | Albumina |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 620 Decimal XXX.X
Unidade | g/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicao

| Valores de referéncia

Configurar Reagente:

833 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 6
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 5 Fim: 6
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula ALB Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL

200 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste ALT Nome | ALT/TGP |
Base de informagdes
Método do teste Cinético Filtro 340 Decimal XXXX
Unidade | u/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 25 | Cconfigurar diluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II\ Linearidade:
Linearidade: 400
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 4 Fim: 16

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula ALT Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA028 Amilase CNPG

30 mL

120 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes
de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.
A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste AMI Nome | Amilase CNPG |
Base de informagdes
Método do teste Cinético Filtro 405 Decimal XXXX
Unidade | u/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 5 | Configurar diluicdo |

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II\ Linearidade:
Linearidade: 2000
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 4 Fim: 16

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula Ami Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL

200 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste AST Nome | AST/TGO |
Base de informagdes
Método do teste Cinético Filtro 340 Decimal XXXX
Unidade | u/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 25 | Cconfigurar diluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II\ Linearidade:
Linearidade: 400
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 4 Fim: 16

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula AST Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BAO37 50 mL

Bilirrubina Direta

250 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste BILD Nome | Bilirrubina Direta |
Base de informagdes
Método do teste Ponto final Filtro 546 Decimal XXX.X
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Soro ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 16 | Cconfigurar diluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2

Linearidade:

Linearidade: 12

Pontos de leitura dos testes:

Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 17 Fim: 37
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0
Calibrador
N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula BILD Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA040 Bilirrubina Total

50 mL

250 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes
de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.
A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste BILT Nome | Bilirrubina Total |
Base de informagdes
Método do teste Ponto final Filtro 546 Decimal XXX.X
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Soro ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 10 | Configurar diluicdo |

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 Linearidade:
Linearidade: 30
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 17 Fim: 37
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0
Calibrador
N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula BILT Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA046

Calcio Arsenazo 50 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste CA Nome | Calcio Arsenazo |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 670 Decimal XXX.X
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicdo |

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

165 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 17
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 20 Fim: 21
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula CA Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA082

Colesterol 200 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste coL Nome | Colesterol |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 505 Decimal XXXX
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicao

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

666 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 500
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 40 Fim: 41
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula CcoL Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA091 Colinesterase

25 mL

83 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes
de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.
A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste COLIN Nome | Colinesterase |
Base de informagdes
Método do teste 2 Pontos Filtro 405 Decimal XXXX
Unidade | u/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 5 | Configurar diluicdo |

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 Linearidade:
Linearidade: 20000
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 25 Fim: 27

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula COLIN Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA124

Creatinina Cinética

200 mL

800 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes
de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.
A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste CRE Nome | Creatinina Cinética |
Base de informagdes
Método do teste 2 Pontos Filtro 505 Decimal XX.XX
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 25 | Cconfigurar diluigio

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II\ Linearidade:
Linearidade: 12
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 2 Fim: 8
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0
Calibrador
N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula CRE Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA223

Fosfatase Alcalina

60 mL

240 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes
de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.
A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste FAL Nome | Fosfatase Alcalina |
Base de informagdes
Método do teste 2 Pontos Filtro 505 Decimal XX.XX
Unidade | u/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 25 | Cconfigurar diluigio

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II\ Linearidade:
Linearidade: 12
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 2 Fim: 8
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0
Calibrador
N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula CRE Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

Ref.: BA229

Fosforo UV 100 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste FOS Nome | Fésforo UV |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 340 Decimal XXX.X
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicao

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

333 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 20
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 20 Fim: 21
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula FOS Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019

® SINNOWA SX160 é marca registrada de seus proprietarios.

SAC: 0800.006.8111 N Y AV A, N


mailto:sac@bioanalitica.com.br

Ref.: BA235

Protocolos Automacao Bioanalitica SINNOWA SX 160 ®©
Bioanalitica mmw S AV S,

diagnostica

FR Turbidimétrico 50 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador FR que constitui o kit — Controle

Reumatico BA120 para avaliar a precisao e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste FR Nome | FR Turbidimétrico |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 670 Decimal XXX.X
Unidade | ul/mL SubfFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicdo |

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

165 testes

Volume: R1 Volume: R2 Linearidade:
Linearidade: 120
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 8 Fim: 9
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula FR Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br
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diagnostica

Ref.: BA241 60 mL

Gama GT

300 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste GGT Nome | Gama GT |
Base de informagdes
Método do teste Cinético Filtro 405 Decimal XXXX
Unidade | u/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 10 | Cconfigurar diluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II\ Linearidade:
Linearidade: 700
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 7 Fim: 18

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula GGT Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019
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Ref.: BA244

Glicose 500 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste GLI Nome | Glicose |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 505 Decimal XXXX
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicao

| Valores de referéncia

Configurar Reagente:

1666 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 500
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 40 Fim: 41
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula GLI Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br
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Ref.: BA259

HDL Direto 80 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste HDL Nome | HDL Direto |
Base de informacGes
Método do teste 2 Pontos Filtro 620 Decimal XXXX
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicao

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

266 testes

Volume: R1 II\ Volume: R2 Linearidade:
Linearidade: 200
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 17 Fim: 39
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula HDL Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019
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Ref.: BA133 LDH UV 50 mL

250 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste LDH Nome | LDH UV |
Base de informagdes
Método do teste Cinético Filtro 340 Decimal XXXX
Unidade | u/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 4 | Cconfigurardiluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II\ Linearidade:
Linearidade: 2000
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 7 Fim: 18

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula LDH Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019
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Ref.: BA295 60 mL

Lipase

240 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste LIP Nome | Lipase |
Base de informagdes
Método do teste 2 Pontos Filtro 578 Decimal XXXX
Unidade | u/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 25 | Cconfigurar diluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 E\ Volume: R2 Linearidade:
Linearidade: 300
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 37 Fim: 47

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula LIP Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br
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Ref.: BA301

Magnésio 100 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste MG Nome | Magnésio |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 505 Decimal XXX.X
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicdo |

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

333 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 4.5
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 7 Fim: 8
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula MG Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br
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Ref.: BA325

PCR Turbidimétrico 50 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste PCR Nome | PCR Turbidimétrico |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 546 Decimal XXXX
Unidade | mg/L SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicao

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

165 testes

Volume: R1 Volume: R2 Linearidade:
Linearidade: 100
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 25 Fim: 26
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula PCR Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br

EDICAO: 10/2019
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Ref.: BA334

Proteinas Totais 250 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste PROT Nome | Proteinas Totais |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 546 Decimal XXX.X
Unidade | g/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 6 | Configurar diluicdo |

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

833 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 14
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 40 Fim: 41
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula PROT Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br
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Ref.: BA331 Proteina U/LCR 50 mL 250 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes
de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Padrdo que compde o kit para avaliar a precisao e
a exatidao das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste PU Nome | Proteina U/LCR |
Base de informacGes

Método do teste Ponto final Filtro 620 Decimal XXXX

Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza

Definir Branco da Reacdo:

Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:
Volume: | 10 | configurar diluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:

Linearidade: 100
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 20 Fim: 21
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula PU Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.
EDICAO: 10/2019
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Ref.: BA379

Triglicérides 100 mL

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operagdes do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —

BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a preciséo e a exatiddo das dosagens.
Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste TRI Nome | Triglicérides |
Base de informacGes
Método do teste Ponto final Filtro 505 Decimal XXXX
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Reagente ABS - Val. Min/Max | -01/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Configurar diluicao

Valores de referéncia

Configurar Reagente:

333 testes

Volume: R1 Volume: R2 II' Linearidade:
Linearidade: 1000
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 40 Fim: 41
Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluigdo correta 0
Calibrador
N° de calibradores Fator: Calcular formula TRI Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br
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Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL

333 testes

Para melhor desempenho é necessario a compreensdo da Instrucdo de Uso e do
Manual de Operac¢des do Analisador. Alguns analisadores utilizam versdes diferentes

de software, podendo ser necessarias alteracdes na aplicagao.

A Bioanalitica recomenda o uso do Calibrador Bioanalitica - BA052 e os Controle N —
BA115 e Controle P — BA118 para avaliar a precisdo e a exatiddo das dosagens.

Utilizar a Instrucdo de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Teste URE Nome | Uréia UV |
Base de informagdes
Método do teste 2 Pontos Filtro 340 Decimal XXXX
Unidade | mg/dL SubFiltro None Pré-Limpeza
Definir Branco da Reacdo:
Tipo Agua ABS - val. Min/Max | 0.1/2

Configurar Amostra:

Volume: | 3 | Cconfigurardiluigio | Valores de referéncia

Configurar Reagente:

Volume: R1 Volume: R2 II\ Linearidade:
Linearidade: 300
Pontos de leitura dos testes:
Tempo Auxiliar: Iniciar: None Fim: None Ciclo de Leitura Iniciar: 2 Fim: 6

Valor Baixo: 0 Alto: 2 Diluicao correta 0

Calibrador

N° de calibradores II’ Fator: Calcular formula URE Editar
Posicdo Cal @ Conc #

# Concentragao do calibrador

@ Parametro definido pelo usuério.

sac@bioanalitica.com.br
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