
 

sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

MODO END POINT 

NOME AUR 

PRI 510 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ --- 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 25 

 

# Concentração do calibrador. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

MODO END POINT 

NOME ALB 

PRI 630 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT g/dL 

LAG 003 

READ --- 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 6 
 

 

# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 50 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 

 

MODO KINETIC 

NOME TGP 

PRI 340 

SEC - 

TEMP 37º C 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT U/L 

LAG 60 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD NO 

FACTOR # 

CONC.1 --- 

LIMIT SET (Linearity) 400.0 
 

# Para a calibração com fator 1746. 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 30 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

MODO KINETIC 

NOME AMI 

PRI 405 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT U/L 

LAG 60 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD NO 

CONCEN STD NUM - 

CONC.1 - 

LIMIT SET (Linearity) 2000 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 50 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

MODO KINETIC 

NOME AST 

PRI 340 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT U/L 

LAG 60 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD NO 

CONCEN STD NUM - 

CONC.1 - 

LIMIT SET (Linearity) 400 

 

 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA031 Bilirrubina Direta 50 mL 50 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do kit Bilirrubina Padrão - BA034 para calibração e os Controle 
N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

MODO DIFFERENTIAL 

NOME BILD 

PRI 546 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ --- 

BLK NO 

QC # 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD NO 

CONCEN STD NUM - 

CONC.1 - 

LIMIT SET (Linearity) 25 
 

 

 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Os valores em mg/dL para as Bilirrubinas Direta e Total são obtidos utilizando para calibração o 

kit de Bilirrubina Padrão BA034 (Concentração 10,0 mg/dL). 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA031 Bilirrubina Total 50 mL 50 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do kit Bilirrubina Padrão - BA034 para calibração e os Controle 
N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

 

MODO DIFFERENTIAL 

NOME BILT 

PRI 546 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ --- 

BLK NO 

QC # 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 25 
 
 
@ Parâmetro definido pelo usuário. 

# Os valores em mg/dL para as Bilirrubinas Direta e Total são obtidos utilizando para calibração o 

kit de Bilirrubina Padrão BA034 (Concentração 10,0 mg/dL). 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 50 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

MODO END POINT 

NOME CAL 

PRI 630 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ --- 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 17 
 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA079 Cloretos 50 mL 50 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

MODO END POINT 

NOME CLO 

PRI 510 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mEq/L 

LAG 003 

READ --- 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 130 

 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

MODO END POINT 

NOME COL 

PRI 510 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ --- 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 500 
 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA085 Colesterol HDL 25 mL 25 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão HDL que compõe o kit e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

 

MODO END POINT 

NOME HDL 

PRI 510 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ --- 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 200 
 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 20 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

MODO FIXED TIME 

NOME COLI 

PRI 405 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT U/L 

LAG 120 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD NO 

CONCEN STD NUM - 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 20000 
 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 08/2020 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA121 Creatinina 250 mL 96 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

MODO FIXED TIME 

NOME CRE 

PRI 510 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 30 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 12 
 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 08/2020 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 60 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

MODO KINETIC 

NOME FAL 

PRI 405 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT U/L 

LAG 60 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 1500 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

 

MODO END POINT 

NOME FOS 

PRI 340 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ --- 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 20 
 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 60 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

MODO KINETIC 

NOME GGT 

PRI 405 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT U/L 

LAG 30 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD NO 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 700 

 

 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

 

MODO END POINT 

NOME GLI 

PRI 510 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ - 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 500 

 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL 120 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão HDL que compõe o kit e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

MODO FIXED TIME 

NOME HDL 

PRI 546 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 500 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ 120 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 200 
 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 50 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

 

MODO KINETIC 

NOME LDH 

PRI 340 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT U/L 

LAG 60 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM - 

CONC.1 - 

LIMIT SET (Linearity) 2000 

 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL 50 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

MODO FIXED TIME 

NOME LIP 

PRI 578 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 500 

UNIT U/L 

LAG 90 

READ 90 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 300 
 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br              ® MAX BIO TOUCH é marca registrada de seus proprietários  

Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 

 

MODO END POINT 

NOME MAG 

PRI 510 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ - 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 4.5 
 

 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 
 

MODO END POINT 

NOME PROT 

PRI 546 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT g/dL 

LAG 003 

READ - 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 14 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 25 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 
 

MODO END POINT 

NOME PROTU 

PRI 630 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ - 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 50 

LIMIT SET (Linearity) 100 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 
 

MODO END POINT 

NOME TRI 

PRI 510 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 003 

READ - 

BLK YES 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 1100 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica MAX BIO TOUCH ® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de 
Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo 
ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 

 

MODO FIXD TIME 

NOME URE 

PRI 340 

SEC - 

TEMP 37 ºC 

KF 1.000 

VOL 900 

UNIT mg/dL 

LAG 30 

READ 60 

BLK NO 

QC @ 

NORMAL YES 

LOW @ 

HIGH @ 

STD YES 

CONCEN STD NUM 1 

CONC.1 # 

LIMIT SET (Linearity) 300 
 
 
# Concentração do calibrador 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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