
 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Pt. Final Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 510/630 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Trinder 

NÚMERO LAVAGENS  1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 300 

TEMPO DE LEITURA 20 

LINEARIDADE 20.0 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 300 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE ÁCIDO ÚRICO  

VOLUME DE SORO 6 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE ÁC. ÚRICO NA URINA  

VOLUME DE URINA 6 

MIN.MAX H @ 

MIN.MAX.M @ 

MIN.MAX.N @ 

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA 1:10  

MULTIFATOR 1.00 
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador AEO que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Tempo Fixo Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 546 

UNIDADES DE MEDIDA UI/mL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA  

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 15 

TEMPO DE LEITURA 120 

LINEARIDADE 800 

LIMITE DE REAÇÃO  

MAX ABS DELTA 600 

LIMITE REAGENTE 1300 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 1999 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE AEO  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:1 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE - 

VOLUME DE URINA - 

MIN.MAX H - 

MIN.MAX.M - 

MIN.MAX.N - 

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA - 

MULTIFATOR - 
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 833 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Pt. Final Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 630 

UNIDADES DE MEDIDA g/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA VBC 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 60 

TEMPO DE LEITURA 10 

LINEARIDADE 6.0 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 800 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 20% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Albumina  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA 1 

MIN.MAX H @ 

MIN.MAX.M @ 

MIN.MAX.N @ 

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA Inativo  

MULTIFATOR 1.00 
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Cinética Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 340/700 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Cinético-UV 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 100 

TEMPO DE LEITURA 90 

LINEARIDADE 400 

LIMITE DE REAÇÃO 800 

MAX ABS DELTA 300 

LIMITE REAGENTE 1000 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Decrescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 2000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE ALT  

VOLUME DE SORO 30 

FATOR DILUIÇÃO 1:10 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE - 

VOLUME DE URINA - 

MIN.MAX H - 

MIN.MAX.M - 

MIN.MAX.N - 

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA - 

MULTIFATOR - 
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Cinético Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 405/630 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA CNP 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 40 

TEMPO DE LEITURA 50 

LINEARIDADE 2000 

LIMITE DE REAÇÃO 2500 

MAX ABS DELTA 350 

LIMITE REAGENTE 800 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 2000 

ACEITABILIDADE CURVA 20% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE AMILASE  

VOLUME DE SORO 6 

FATOR DILUIÇÃO 1:4 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Cinético Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 340/700 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Cinético-UV 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 100 

TEMPO DE LEITURA 90 

LINEARIDADE 400 

LIMITE DE REAÇÃO 800 

MAX ABS DELTA 300 

LIMITE REAGENTE 800 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Decrescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 2000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE AST  

VOLUME DE SORO 30 

FATOR DILUIÇÃO 1:10 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 133 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO PT Final com Starter 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 546/700 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA DCA 

NÚMERO LAVAGENS 2 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 300/300 

TEMPO DE LEITURA 10 

LINEARIDADE 12 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 3.000 

LIMITE REAGENTE 250 

REAGENTES A/B 300/75 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 20% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE BILID  

VOLUME DE SORO 30 

FATOR DILUIÇÃO 1:3 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 133 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO PT Final com Starter 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 546/700 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA DCA 

NÚMERO LAVAGENS 2 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 300/300 

TEMPO DE LEITURA 10 

LINEARIDADE 30 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 250 

REAGENTES A/B 300/75 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 20% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE BILIT 

VOLUME DE SORO 19 

FATOR DILUIÇÃO 1:3 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO PT Final Unico 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 630/700 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Arsenazo 

NÚMERO LAVAGENS 3 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 120 

TEMPO DE LEITURA 10 

LINEARIDADE 17 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 1000 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 20% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Cálcio  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Cinético Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 340 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Cinético-UV 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 120 

TEMPO DE LEITURA 120 

LINEARIDADE 2000 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 600 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 500 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE CK NAC UV  

VOLUME DE SORO 6 

FATOR DILUIÇÃO 1:10 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO PT Final Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 510/630 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Trinder 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 600 

TEMPO DE LEITURA 20 

LINEARIDADE 500 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 300 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 20% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Colesterol 

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:1 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Cinética Dupla 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 405/700 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Cinética color. 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 15 

INCUB. REAGENTES 180/120 

TEMPO DE LEITURA 180 

LINEARIDADE 20000 

LIMITE DE REAÇÃO 800 

MAX ABS DELTA 300 

LIMITE REAGENTE 1000 

REAGENTES A/B 200/50 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Decrescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 2000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Colinesterase  

VOLUME DE SORO 4 

FATOR DILUIÇÃO 1:10 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 

 

 

 

EDIÇÃO: 09/2021 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL  666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO I.R Duplo 

SORO STARTER Ativo 

FILTROS 510/630 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Cinético Color. 

NÚMERO LAVAGENS 1/2 

TEMPO DE RETARDO 30 

INCUB. REAGENTES 0/30 

TEMPO DE LEITURA 180 

LINEARIDADE 15 

LIMITE DE REAÇÃO 2000 

MAX ABS DELTA 1000 

LIMITE REAGENTE 1000 

REAGENTES A/B 240/60 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 700 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Creatinina  

VOLUME DE SORO 15 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA208 Ferro 50 mL 139 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações 
na aplicação.A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.Utilizar a Instrução de Uso para 
preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Colorimetrico  

SORO STARTER Inativo  

FILTROS ( A/B) 578 

UNIDADES DE MEDIDA Uq/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Ferrozine 

NÚMERO LAVAGENS 2 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 300/300 

TEMPO DE LEITURA 10 

LINEARIDADE 1000 ug/dL 

LIMITE DE REAÇÃO 2.000 

MAX ABS DELTA 2.000 

LIMITE REAGENTE 1000 

REAGENTES A/B 290 / 70 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 01:01 

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 20% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO 
REAG. 

00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE FERRO  

VOLUME DE SORO 36 

FATOR DILUIÇÃO 01:03 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

  

 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Cinético Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 405/630 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA PNP 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 60 

TEMPO DE LEITURA 50 

LINEARIDADE 1500 

LIMITE DE REAÇÃO 2500 

MAX ABS DELTA 550 

LIMITE REAGENTE 1200 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Fosfatase Alcalina  

VOLUME DE SORO 6 

FATOR DILUIÇÃO 1:4 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO PT Final  
SORO STARTER Inativo  

FILTROS 340/405 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Molibdato 

NÚMERO LAVAGENS 2 

TEMPO DE RETARDO 10 

INCUB. REAGENTES 300 

TEMPO DE LEITURA 10 

LINEARIDADE 20 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 1500 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Fósforo UV  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA235 FR Turbidimétrico 50 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador FR que constitui o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Tempo Fixo com Starter 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 630 

UNIDADES DE MEDIDA UI/mL  

TIPO DE MÉTODO Cúbico Simples  

METODOLOGIA  

NÚMERO LAVAGENS 1/1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 60/15 

TEMPO DE LEITURA 120 

LINEARIDADE 160 

LIMITE DE REAÇÃO  

MAX ABS DELTA 300 

LIMITE REAGENTE 1400 

REAGENTES A/B 320/80 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 1999 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE FR 

VOLUME DE SORO 4 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 300 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Cinético Unico 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 405/630 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA IFCC 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 60 

TEMPO DE LEITURA 60 

LINEARIDADE 700 

LIMITE DE REAÇÃO 2500 

MAX ABS DELTA 380 

LIMITE REAGENTE 1500 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 1200 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE GGT  

VOLUME DE SORO 15 

FATOR DILUIÇÃO 1:4 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 1666 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Pt. Final Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 510/630 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Trinder 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 200 

TEMPO DE LEITURA 20 

LINEARIDADE 600 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 500 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Glicose  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE @ 

VOLUME DE URINA 4 

MIN.MAX H @ 

MIN.MAX.M @ 

MIN.MAX.N @ 

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA 1:1 

MULTIFATOR 1.00 
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador HDL que compõe o kit e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Ponto Final Com Starter 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 578/700 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Direta 

NÚMERO LAVAGENS 1/1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 300/300 

TEMPO DE LEITURA 10 

LINEARIDADE 200 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 350 

REAGENTES A/B 300/100 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE HDL Direto  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Cinético Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 340/700 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Cinético-UV 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 60 

TEMPO DE LEITURA 60 

LINEARIDADE 1800 

LIMITE DE REAÇÃO 800 

MAX ABS DELTA 230 

LIMITE REAGENTE 800 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Decrescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 2000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE LDH 

VOLUME DE SORO 6 

FATOR DILUIÇÃO 1:3 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO I.R Duplo 

SORO STARTER Ativo  

FILTROS 578 

UNIDADES DE MEDIDA U/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Cinético Col. 

NÚMERO LAVAGENS 2/2 

TEMPO DE RETARDO 30 

INCUB. REAGENTES 0/90 

TEMPO DE LEITURA 90 

LINEARIDADE 300 

LIMITE DE REAÇÃO 2000 

MAX ABS DELTA 2000 

LIMITE REAGENTE 1000 

REAGENTES A/B 190/110 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 700 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Lipase  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Pt. Final Unico 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 510 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA MAGON 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 0/120 

TEMPO DE LEITURA 20 

LINEARIDADE 4.50 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 800 

REAGENTES A/B 150/150 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE MG  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA325 PCR Turbidimétrico 50 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Tempo Fixo Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 546 

UNIDADES DE MEDIDA mg/L  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA  

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 15 

INCUB. REAGENTES 120 

TEMPO DE LEITURA 150 

LINEARIDADE 20 

LIMITE DE REAÇÃO  

MAX ABS DELTA 500 

LIMITE REAGENTE 1300 

REAGENTES A/B 400 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 1999 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE PCR  

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:1 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 833 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Pt. Final Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 546 

UNIDADES DE MEDIDA g/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Biureto 

NÚMERO LAVAGENS 2 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 200 

TEMPO DE LEITURA 20 

LINEARIDADE 14 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 500 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE PROT 

VOLUME DE SORO 6 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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mailto:sac@bioanalitica.com.br


 

sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 83 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar 
a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Pt. Final Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 578 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Verm. Pirogalol 
NÚMERO LAVAGENS 2 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 300 

TEMPO DE LEITURA 20 

LINEARIDADE 100 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 270 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 0.000 

ACEITABILIDADE CURVA 20% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE PU 

VOLUME DE SORO 15 

FATOR DILUIÇÃO 1:5 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE PU 

VOLUME DE URINA 15 

MIN.MAX H @ 

MIN.MAX.M @ 

MIN.MAX.N @ 

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA Inativo 

MULTIFATOR 1.00 
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO Pt. Final Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 510/630 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Trinder 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 600 

TEMPO DE LEITURA 20 

LINEARIDADE 1100 

LIMITE DE REAÇÃO 0.000 

MAX ABS DELTA 0.000 

LIMITE REAGENTE 500 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Crescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 2000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Triglicérides 

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:3 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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sac@bioanalitica.com.br                          ® TARGA3000 ATAC 8000 é marca registrada de seus proprietários. 

Protocolos Automação Bioanalítica TARGA 3000 ATAC 8000 ® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

METODO I.R Único 

SORO STARTER Inativo  

FILTROS 340/630 

UNIDADES DE MEDIDA mg/dL  

TIPO DE MÉTODO Com Fator  

METODOLOGIA Cinética UV 

NÚMERO LAVAGENS 1 

TEMPO DE RETARDO 0 

INCUB. REAGENTES 30 

TEMPO DE LEITURA 120 

LINEARIDADE 300 

LIMITE DE REAÇÃO 600 

MAX ABS DELTA 150 

LIMITE REAGENTE 1000 

REAGENTES A/B 300 

DIREÇÃO DA REAÇÃO Decrescente 

DILUIÇÃO REAGENTE 1:1  

ABSORÇÃO INICIAL 2000 

ACEITABILIDADE CURVA 100% 

PERFIL AUTOMÁTICO INATIVO  

REPETIÇÃO BRANCO REAG. 00.00 

REPETIÇÃO PATOLÓGICO INATIVO 

PARÂMETROS DO SORO 

NOME DO TESTE Uréia UV 

VOLUME DE SORO 3 

FATOR DILUIÇÃO 1:2 

MIN.MAX. H @ 

MIN.MAX. M @ 

MIN.MAX. N @ 

PARÂMETROS DE URINA 

NOME DO TESTE  

VOLUME DE URINA  

MIN.MAX H  

MIN.MAX.M  

MIN.MAX.N  

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA  

MULTIFATOR  
 

@ Parâmetro definido pelo usuário. 
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