
 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE CALIBRATOR/SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 1 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL.FACTOR 2.0 

CONC.FACTOR SPACE 

SAMPLE CYCLE 1 

VOL 4.0 µL 

DIL 20.0 µL 

REAGENTE CYCLE 1 

VOLUME 200 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT 0.09 

POINT T1 

REAC.DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS 
FACTOR: 1.00 

            OFFSET: 0.00 

TEST RANGE 
LOW: 0.8 
HIGH: 25 

NORM.RANGE 
LOW: NO 
HIGH: NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC.STEP A ENDPOINT 

READING 
FIRST: CB 
LAST: 12 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

TIME                      NO 

BLANK 

 

REAG.RANGE 

LOW: 0.000 

HIGH:0.350 

BLANK RANGE 

LOW: -0.005 

HIGH: 0.150 

HIGH NO 

CALIBRATOR CUP-POS * 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

 

 

 

 

EDIÇÃO: 11/2022 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 1000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 
 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE CALIBRATOR/SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 600 nm 

DECIMAL POSITION 1 

UNIT g/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL.FACTOR 2.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOL 2.0 µL 

DIL 30.0 µL 

REAGENTE CYCLE 1 

VOLUME 250 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

POINT NO 

REAC.DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS 
FACTOR:1.00 
OFFSET:0.00 

TEST RANGE 
LOW:0 

HIGH:6.0 

NORM.RANGE 
LOW: NO 
HIGH: NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC.STEP A ENDPOINT 

READING 
FIRST: CB 

LAST: 6 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

 TIME: NO 

BLANK 

 

REAG.RANGE 

LOW:0.015 

HIGH:0.250 

BLANK RANGE 

LOW:0.000 

HIGH:0.300 

HIGH NO 

CALIBRATOR CUP-POS * 

REPLICATE dupl 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL  250 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE CALIBRATOR/SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 340 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL.FACTOR 8.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOL 16.0 µL 

DIL 30.0 µL 

REAGENTE CYCLE 1 

VOLUME 145 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT 0.70 

POINT T1 

REAC.DIRECTION DECREASE 

CHECK ON 

CONVERS 
FACTOR:1.00 
OFFSET:0.00 

TEST RANGE 
LOW:0 

HIGH:350 

NORM.RANGE 
LOW: NO 
HIGH: NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC.STEP A KINSEARCH 

READING 

FIRST: 3 
LAST: 16 
LIM:NO 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

 TIME: NO 

BLANK 

 

REAG.RANGE 

LOW:0.250 

HIGH:2.100 

BLANK RANGE 

LOW: (-.003) 

HIGH:0.005 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL-1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 
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sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 150 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE CALIBRATOR/SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 405 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL.FACTOR 4.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOL 4.0 µL 

DIL 10.0 µL 

REAGENTE CYCLE 1 

VOLUME 200 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT 0.18 

POINT T1 

REAC.DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS 

FACTOR:1.00 
OFFSET:0.00 

TEST RANGE 

LOW:0 
HIGH:1500 

NORM.RANGE 

LOW: NO 
HIGH: NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC.STEP A KINSEARCH 

READING 
FIRST: 3 
LAST: 14  

REACTION 
LIMIT: 0.370 
POINT:T1 

CALIBRATION  

CALIB.INTERVAL ON REQUEST 

TIME NO 

BLANK  

REAG.RANGE 

LOW :-0.005 

HIGH: 1.000 

BLANK RANGE 

LOW :-0.010 

HIGH: 0.020 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL-1                                                               

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

* Fator teórico. Sugere-se calibrar o teste utilizando o Calibrador. 

EDIÇÃO: 11/2022 
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sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL  250 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 340 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL.FACTOR 8.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOL 16.0 µL 

DIL 30.0 µL 

REAGENTE CYCLE 1 

VOLUME 145 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT 0.70 

POINT T1 

REAC.DIRECTION DECREASE 

CHECK ON 

CONVERS 
FACTOR:1.00 
OFFSET:0.00 

TEST RANGE 
LOW:0 

HIGH:350 

NORM.RANGE 
LOW: NO 
HIGH: NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC.STEP A KINSEARCH 

REACTION 

FIRST: 3 
LAST: 16 
LIMIT:NO 

 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG.  RANGE 

LOW:0.250 

HIGH:2.100 

BLANK RANGE 

LOW:-0.003 

HIGH:0.005 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 128 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S-SR1 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 2 

UNIT mg/dl 

ANALYSIS 

POST DIL FACTOR                       NO 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 2 

VOLUME 25.0 µL 

DILUENT NAME H20 

VOLUME 10ul 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 375ul 

START R1 CYCLE 1 

VOLUME 15ul 

DILUENT NAME H20 

VOLUME 10 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
 LIMIT: NO 

                

REAC.DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

 
FACTOR:1.000 
OFFSET:0.000 

TEST RANGE 
LOW:0.00 

HIGH:15.00 

NORM.RANGE 
LOW: NO 
HIGH: NO 

NUMBER OF STEPS 
CALCULATIONS STEPS 
READINGS 

1 
ENDPOINT 

FIRST:1 
LAST:10 

 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

 

BLANK  

REAG.  RANGE 

LOW:NO 

HIGH:NO 

BLANK RANGE 

LOW:NO 

HIGH:NO 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 312 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.  
Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S-SR1 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER BEFORE 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 2 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

POST DIL FACTOR                       NO 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 25.0 µL 

DILUENT NAME H20 

VOLUME 10ul 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 140ul 

START R1 CYCLE 3 

VOLUME 20ul 

DILUENT NAME H20 

VOLUME 10ul 

CALCULATION 

SAMPLE  

LIMIT 0.2800 
              POINT:2 

 

REAC.DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

 
FACTOR:1.000 
OFFSET:0.000 

TEST RANGE 
LOW:0.01 

HIGH:18.00 

NORM.RANGE 
LOW: NO 
HIGH: NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALCULATIONS STEPS A. ENDPOINT 

READINGS 

FIRST: T1 
LAST: 15 

 
 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

 

BLANK  

REAG.  RANGE 

LOW:( -0.010) A 

HIGH:0.0900  A 

BLANK RANGE 

LOW:(-0.005) dA 

HIGH:0.150 dA 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 166 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER BEFORE 

WAVELENGHT 650 nm 

DECIMAL POSITION 1 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

POST. DIL. FACTOR NO 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 2 

VOLUME 3.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 30.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 300 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW NO 

HIGH 20.0 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEPS ENDPOINT 

READING  
 FIRST: 1 
LAST: 6 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR CUP POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 250 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER BEFORE 

WAVELENGHT 340 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL. FACTOR 4 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 7 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 35µL 

START R1 CYCLE 1 

VOLUME 140 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0,3 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS 
FACTOR:1.00 
OFFSET:0.00 

TEST RANGE 
LOW: 3 

HIGH:1600 

NORM. RANGE  
LOW: NO 
HIGH:NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A KINSEARCH 

READINGS 

FIRST: 8 
LAST:20 
LIMIT:NO 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE  

LOW:-0.010 

HIGH: 0,8 

BLANK RANGE LOW -0.008 

HIGH 0.100 

CALIBRATOR CUP.POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA079 Cloretos 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER BEFORE 

WAVELENGHT 500 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mEq/L 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL. NAME H2O 

POST. DIL. FACTOR 2.0 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 2.0 µL 

VOLUME 10.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 200 µL 

DIL 10 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00000 

OFFSET 0.00000 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 130 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READING FIRST: CB LAST: 6 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW -0.0050 A 

HIGH 2.5000 A 

BLANK RANGE LOW -0.0050 ∆A 

HIGH 2.5000 ∆A 

CALIBRATOR POS # 

CAL 1 PADRÃO/CALIBRADOR 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 5.0% 

 
EDIÇÃO: 11/2022 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL  1000 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRADOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 500 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

POST. DIL. NAME H2O 

POST DIL.FACTOR 2.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 2.0 µL 

DIL 20.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 200 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0.06 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 500 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READING FIRST: T1 
                FIRST:T1 

LAST: 13 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW -0.010 

HIGH 0.250 

BLANK RANGE LOW -0.008 

HIGH 0.100 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 100 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S-SR1 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER BEFORE 

WAVELENGHT 405 nm 

DECIMAL POSITION 1 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

POST. DIL. FACTOR 2.0 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 4.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 200 µL 

START R1 CYCLE 9 

VOLUME 50 µL 

DIL H2O 

VOLUME 0.0 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION DECREASE 

CHECK ON 

TEST RANGE LOW 60 

HIGH 20000 

NORM. RANGE LOW 5600 

HIGH 11200 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A KINSEARCH 

READING FIRST: 15 LAST: 21 

REACTION LIMIT NO 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR  

POS # 

CAL 1 
CALIBRADOR 
BIOANALÍTICA 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

CONTROL 

CS1 POS CONTROLE N 

CS2 POS CONTROLE P 

EDIÇÃO: 11/2022 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL  1000 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S-SR1 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 500 nm 

DECIMAL POSITION 2 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL. FACTOR 2 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 20.0 µL 

DIL 30.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 160 µL 

START REAGEBTE CYCLE 2 

VOL 40 µL 

DIL 0 

CALCULATION 

SAMPLE  LIMIT: 0.30 

POINT T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE 
LOW: NO 
HIGH:NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
FIRST:3 
LAST:6 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME:NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW 0.000 

HIGH 0.400 

BLANK RANGE LOW -0.002 

HIGH 0.015 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA208 Ferro 50 mL   166 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S-SR1 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER BEFORE 

WAVELENGHT 546 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT µg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 50.0 µL 

DIL 10.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 200 µL 

START R1 CYCLE 4 

VOL 10 µL 

DILUENTE NAME H2O 

VOL 20 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0.18 
POINT: T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.00 

HIGH 500.00 mg/dL 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
FIRST:3 
LAST:20  

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR  CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

 

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL  300 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 405 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

SAMPLE. DIL. FACTOR H2O 

POST DIL.N NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 4.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 200 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT:NO 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0 

HIGH 1200.0 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A KINSEARCH 

READINGS 

FIRST:3 
LAST:14 
LIMIT:NO 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME:NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR CUP POS * 

CAL-1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

 

 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL  333 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 340 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL.FACTOR 2.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 

1 
VOL 3.0 µL 
DIL 10.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 300 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0.10 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 700 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
                FIRST: 1 

LAST: 12 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME:NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW 0.000 

HIGH 0.8 

BLANK RANGE LOW -0.01 

HIGH 0,35 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA238 Frutosamina 50 mL 250  testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S     

CALIBRATION MODE CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 1 

UNIT mmol/L 

ANALYSIS 

POST. DIL. FACTOR  

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 10.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 30.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 200.0 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 7 mmol/L 

NORM. RANGE LOW 2 mmol/L 

HIGH 2.8 mmol/L 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READING FIRST: T1 24 

REACTION LIMIT NO 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR  

POS # 

CAL 1 
CALIBRADOR 
BIOANALÍTICA 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

CONTROL 

CS1 POS CONTROLE N 

CS2 POS CONTROLE P 

 

EDIÇÃO: 11/2022 

mailto:sac@bioanalitica.com.br
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA235 FR Turbidimetria 50 mL  125 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

MODE substituir SLOPE AVG por CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S – SR1 

CALIBRATION MODE LOGIT/LOG 5 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 600 nm 

DECIMAL POSITION 2 

UNIT IU/mL 

ANALYSIS 

POST. DIL. FACTOR 2.0 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME: 3.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 240 µL 

START R1 CYCLE 2 

VOLUME 60 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00000 

OFFSET 0.00000 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 160 

NORM. RANGE LOW 0 

HIGH 30 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READING FIRST  CB 

LAST 7 

 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW 
NO 

HIGH 
NO 

BLANK RANGE LOW 
NO 

HIGH 
NO 

CALIBRATOR  

POS # 

CAL 1 CALIBRADOR 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

mailto:sac@bioanalitica.com.br
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL  300 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 405 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL NAME H2O 

POST DIL FACTOR 4.0 

CONC FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 7 µL 

DIL 10 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 140 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0.18 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS 
FACTOR:1.00 
OFFSET:0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 700 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH                      NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A KINSEARCH 

READINGS  
                FIRST:3 

LAST: 14 

REACTION  
LIMIT:0.370 
POINT:T1 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME:NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW -0.005 

HIGH 1.000 

BLANK RANGE LOW -0.010 

HIGH 0.020 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL  1666 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 500 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL FACTOR 2.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME: 5 µL 

DIL: 30 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 300 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0.10 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0 

HIGH 400 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
                FIRST:CB 

LAST: 10 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW -0.0050 

HIGH 0.250 

BLANK RANGE LOW -0.0050 

HIGH 0.15 

CALIBRATOR * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL   333 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador de HDL que compõe o kit e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 
para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S-SR1 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 600 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL NAME H2O 

POST DIL FACTOR 2 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 3 µL 

DIL 10 

REAGENTE CYCLE  1 

VOLUME 180 µL 

START R1 CYCLE 12 

VOLUME 60 µL 

DILUTION CYCLE H2O 

VOL 5 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT :NO 

POINT: 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 200 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
            FIRST:11 
            LAST: 24 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW -0.010 

HIGH 0.150 

BLANK RANGE LOW -0.008 

HIGH 0.100 

CALIBRATOR CUP POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA289 Lactato 50 mL  250 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S-SR1 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 2 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL.NAME H2O 

POST DIL FACTOR 2.0 

CONC.FACTOR SPACE 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME: 3 µL 

DIL 20 µL 

REAGENTE CYCLE 1 

VOLUME 280 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0.09 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 13 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
                 FIRST:CB 

LAST: 18 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME:NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW 0.000 

HIGH 0.250 

BLANK RANGE LOW -0.005 

HIGH 0.100 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

CS1 POS CONTROLE N 

CS2 POS CONTROLE P 

EDIÇÃO: 11/2022 
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL   250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S-SR1 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER BEFORE 

WAVELENGHT 340 nm 

DECIMAL POSITION 1 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

POST. DIL. FACTOR 2.0 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 4.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 160 µL 

START R1 CYCLE 8 

VOLUME 40.0 µL 

DIL H2O 

VOLUME 10.0 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION DECREASE 

CHECK ON 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 1800 

NORM. RANGE LOW 200 

HIGH 480 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A KINSEARCH 

READING FIRST: 15 LAST: 20 

REACTION LIMIT NO 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR  

POS # 

CAL 1 
CALIBRADOR 
BIOANALÍTICA 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

CONTROL 

CS1 PO CONTROLE N 

CS2 POS CONTROLE P 

EDIÇÃO: 11/2022 
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Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL  300 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para 
avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE: ABSORB 

REACTION MODE: R-S-SR1 

CALIBRATION MODE: SLOPE AVG 

REAGENT BLANK: REAG/DIL 

CLEANER: NO 

WAVELENGHT: 550 nm 

DECIMAL POSITION: 0 

UNIT U/L 

ANALYSIS 

CON. DIL. FACTOR 2.0 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE: 1 

VOLUME: 3.0 µL 

SAMPLE DIL NAME: H2O 

DIL 20 µL 

REAGENT CYCLE: 1 

VOLUME: 240 µL 

START R1 CYCLE 2 

VOL.: 60 µL 

DIL. NAME H2O 

DIL 0 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0,36 
POINT:T1 

POINT T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0 µL 

HIGH 300 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
                    FIRST:6 

LAST: 12 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR CUP POS * 

CAL 1.: ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 
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sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 333 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.  
Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER BEFORE 

WAVELENGHT 500 nm 

DECIMAL POSITION 2 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE. DIL. NAME H2O 

POST DIL FACTOR 2.0 

CONC FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOL 3µL 

DIL 10.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 300 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 4.5 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
                FIRST:CB 

LAST: 6 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW 0.00 

HIGH 0.800 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL  1250 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT g/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL NAME H2O 

POST DI FACTOR 2.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 7.0 µL 

DIL 30 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 320 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: NO 
POINT:NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 10 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
                 FIRST:CB 

LAST: 6 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW 0.00 

HIGH 0.250 

BLANK RANGE LOW -0.100 

HIGH 100 

CALIBRATOR CUP-POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA325 PCR Turbidimetria 50 mL  125 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

MODE substituir SLOPE AVG por CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S – SR1 

CALIBRATION MODE CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mg/L 

ANALYSIS 

POST. DIL. FACTOR 2.0 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME: 3.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 20.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 320 µL 

START R1 CYCLE 3 

VOLUME 80 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00000 

OFFSET 0.00000 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 150 

NORM. RANGE LOW 0 

HIGH 5 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READING FIRST: 2 LAST: 7 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR  

POS # 

CAL 1 CALIBRADOR 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA320 PCR-HS 50 mL         testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR HS que compõe o kit – Controle Protéico BA 104 para avaliar a 
precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S – SR1 

CALIBRATION MODE CALIBRATOR 

REAGENT BLANK NO BLANK 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 2 

UNIT mg/L 

ANALYSIS 

POST. DIL. FACTOR 2.0 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME: 4.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 240 µL 

START R1 CYCLE 2 

VOLUME 60 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00000 

OFFSET 0.00000 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 150 

NORM. RANGE LOW 0 

HIGH 5 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READING FIRST: 2 LAST: 7 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW 
NO 

HIGH 
NO 

BLANK RANGE LOW 
NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR  

POS # 

CAL 1 CALIBRADOR 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL  125 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 600 nm 

DECIMAL POSITION 1 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL NAME H2O 

POST DIL FACTOR 5 

CONC FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 2 

VOLUME 10 µL 

DIL 30 µL 

REAGENTE CYCLE 1 

VOL 200 µL 
CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: NO 
POINT:NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 2 

HIGH 100 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
                FIRST:1 

LAST: 12 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW -0.2 

HIGH 0.18 

BLANK RANGE LOW -0,2 

HIGH 0,1 

CALIBRATOR CUP POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL  500 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 500 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL NAME H2O 

POST DIL FACTOR 3.0 

CONC FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 3.0 µL 

DIL 30 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 300 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT:0.05 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 800 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READINGS 
                FIRST:CB 

LAST: 13 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW 0.00 

HIGH 0.150 

BLANK RANGE LOW 0.00 

HIGH 0.100 

CALIBRATOR CUP POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL  500 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

Para o Cobas Mira Plus e Cobas Mira S: Em CALIBRATION MODE substituir SLOPE AVG por 
CALIBRATOR. 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S 

CALIBRATION MODE SLOPE AVG/CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 340 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mg/dL 

ANALYSIS 

SAMPLE DIL NAME H2O 

POST DIL FACTOR 3.0 

CONC.FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME 2 µL 

DIL 30 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 200 µL 

CALCULATION 

SAMPLE  
LIMIT: 0.20 
POINT:T1 

REAC. DIRECTION DECREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00 

OFFSET 0.00 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 200 

NORM. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A KINSERARCH 

READINGS 
                 FIRST:2 

LAST: 8 

CALIBRATION 

CALIB. INTERVAL 
ON REQUEST 

TIME: NO 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR CUP POS * 

CAL 1 ** 

REPLICATE DUPL 

DEVIATION 10% 

EDIÇÃO: 11/2022 

 

 

mailto:sac@bioanalitica.com.br


 
 

sac@bioanalitica.com.br                    ® Cobas Mira é marca registrada de seus proprietários. 
 

Protocolos Automação Bioanalítica Cobas Mira S / Plus ® 

Ref.: BA325 PCR Turbidimetria 50 mL  125 testes 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. 
Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão 
e a exatidão das dosagens.Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

MODE substituir SLOPE AVG por CALIBRATOR. 
 

GENERAL 

MEASUREMENT MODE ABSORB 

REACTION MODE R-S – SR1 

CALIBRATION MODE CALIBRATOR 

REAGENT BLANK REAG/DIL 

CLEANER NO 

WAVELENGHT 550 nm 

DECIMAL POSITION 0 

UNIT mg/L 

ANALYSIS 

POST. DIL. FACTOR 2.0 

CONC. FACTOR NO 

SAMPLE CYCLE 1 

VOLUME: 3.0 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 20.0 µL 

REAGENT CYCLE 1 

VOLUME 320 µL 

START R1 CYCLE 3 

VOLUME 80 µL 

DILUENT NAME H2O 

VOLUME 10 µL 

CALCULATION 

SAMPLE LIMIT NO 

REAC. DIRECTION INCREASE 

CHECK ON 

CONVERS. FACTOR 1.00000 

OFFSET 0.00000 

TEST RANGE LOW 0.0 

HIGH 150 

NORM. RANGE LOW 0 

HIGH 5 

NUMBER OF STEPS 1 

CALC. STEP A ENDPOINT 

READING FIRST  2 

LAST 7 

 

CALIB. INTERVAL ON REQUEST 

BLANK  

REAG. RANGE LOW NO 

HIGH NO 

BLANK RANGE LOW NO 

HIGH NO 

CALIBRATOR  

POS # 

CAL 1 CALIBRADOR 

REPLICATE  

DEVIATION 10% 

mailto:sac@bioanalitica.com.br

