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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA010 Ácido Úrico  100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 

Substancia AUR 

Nome completo Ácido Úrico  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 510 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-20 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 4  (uL) R1(uL) 200  R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 16/576 18/648 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 27/972 28/1008 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

 
# Parâmetro definido pelo operador 

* Calculado pelo equipamento. 
O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 1250 testes 
 
Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para 
preparo e estabilidade do reagente. 

Substancia ALB 

Nome completo Albumina  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade g/dL 

Onda Princ. 630 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-6 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 2   R1(uL) 200   R1(uL) 200 R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 13/468 14/504 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

 
# Parâmetro definido pelo operador 

* Calculado pelo equipamento. 
O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 150 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente 
 

Substancia AMI 

Nome completo Amilase CNPG 

Modo do teste CINÉTICA 

Direção AUMENTO 

Unidade U/L 

Onda Princ. 405 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-2000 U/L 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 4 R1(uL) 200  R2(uL) 
0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 14/504 18/648 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

 
# Parâmetro definido pelo operador 

* Calculado pelo equipamento. 
O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA040 Bilirrubina Total  50 mL          200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente 
 

 

Substancia BILT 

Nome completo Bilirrubina Total 

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 546 

Onda Sec. - 

Intervalo de linearidade 0-30 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 12,5 
R1(uL) 200 R2(uL) 50 
 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 16/576 18/648 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 28/1008 29/1044 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

 

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL   200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 
 

Substancia BILD 

Nome completo Bilirrubina Direta 
Modo do teste TERMINAL A 
Direção AUMENTO 
Unidade mg/dL 
Onda Princ. 546 
Onda Sec. 670 
Intervalo de linearidade 0-12 
Metodo de Calibração LINEAR 
Fator * 
Alarme de Reagente #  
Volume de amostra (uL) 20 R1(uL) 200 R2(uL) 50 

 
Ciclo em Branco/ Tempo(s) 16/576 18/648 
Ciclo Reação/ Tempo(s) 28/1008 29/1044 
Inclinação Modificada 1 
Deslocação 0 
  
  
  
  
  
  

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 100 mL   500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para 
preparo e estabilidade do reagente. 
 

Substancia Ca 

Nome completo Calcio Arsenazo  

Modo do teste TERMINA A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 670 

Onda Sec. - 

Intervalo de linearidade 0-20 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 2 R1(uL) 200 R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 19/684 20/720 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

 

Ref.: BA079 Cloretos 50 mL 165 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052, Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 
Substancia Clo 

Nome completo Cloretos  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mEq/dL 

Onda Princ. 450 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-150 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 2 R1(uL) 200     R2(uL) 0    

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 13/468 14/504 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL        1000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para 
preparo e estabilidade do reagente. 
 

Substancia COL 

Nome completo Colesterol  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 510 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-500 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 2 R1(uL) 200 R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 27/972 28/1008 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL   250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 

Substancia CKNAC 

Nome completo CK NAC  

Modo do teste CINÉTICA 

Direção AUMENTO 

Unidade U/L 

Onda Princ. 340 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-2400 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 4 R1(uL) 160 R2(uL) 40 
 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 26/936 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

 
 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 1000 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e 
Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para 
preparo e estabilidade do reagente. 
 
 

 Substancia CREA 

 Nome completo Creatinina  

 Modo do teste TERMINAL DUPLO 

 Direção AUMENTO 

 Unidade mg/dL 

 Onda Princ. 510 

 Onda Sec. 578 

 Intervalo de linearidade 0-12 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 10 R1(uL) 160  R2(uL) 40 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 20/720 22/792 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação -0,25 

   

   

   

   

   

.   

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 100 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052, Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 
 Substancia COLIN 

 Nome completo Colinesterase  

 Modo do teste CINÉTICA 

 Direção DIMINUIÇÃO 

 Unidade U/L 

 Onda Princ. 405 

 Onda Sec. 670 

 Intervalo de linearidade 60-20000 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 4 R1(uL) 200 R2(uL) 50 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 28/1008 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação 0 

   

   

   

   

   

.   

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 
 
 

 Substancia LDH 

 Nome completo LDH  

 Modo do teste CINÉTICA 

 Direção DIMINUIÇÃO 

 Unidade U/L 

 Onda Princ. 340 

 Onda Sec. 670 

 Intervalo de linearidade 0-1800 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 4 R1(uL) 160 R2(uL) 40 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 27/972 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação 0 

   

   

   

   

   

.   

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

 

Ref.: BA208 Ferro 50 mL 200 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

 Substancia Fe 

 Nome completo Ferro 

 Modo do teste TERMINAL DUPLO 

 Direção AUMENTO 

 Unidade μg/dL 

 Onda Princ. 578 

 Onda Sec. - 

 Intervalo de linearidade 0-1000 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 25 R1(uL) 200 R2(uL) 50 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 16/576 18/648 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 28/1008 29/1044 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação 0 

   

   

   

   

   

.   

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 

 Substancia FAL 

 Nome completo Fosfatase Alcalina 

 Modo do teste CINÉTICA 

 Direção AUMENTO 

 Unidade U/L 

 Onda Princ. 405 

 Onda Sec. 670 

 Intervalo de linearidade 0-1000 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 4 R1(uL) 160 R2(uL) 40 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 27/972 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação 0 

   

   

   

   

   

.   

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 
 

Substancia FOS 

Nome completo Fósforo  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 340 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-18 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 2 R1(uL) 200 R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 19/684 20/720 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

 
# Parâmetro definido pelo operador 

* Calculado pelo equipamento. 
O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 300 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 

Substancia GGT 

Nome completo Gama GT  

Modo do teste CINÉTICA 

Direção AUMENTO 

Unidade U/L 

Onda Princ. 405 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-1000 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 10 R1(uL) 160  R2(uL) 40 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 27/972 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA244 Glicose 500 mL     2500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 
e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para 
preparo e estabilidade do reagente. 
 

Substancia GLI 

Nome completo Glicose  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 510 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-500 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 2 R1(uL) 200 R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 27/972 28/1008 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA289 Lactato 50 mL 166 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 

 Substancia LAC 

 Nome completo Lactato  

 Modo do teste CINÉTICA 

 Direção AUMENTO 

 Unidade U/L 

 Onda Princ. 546 

 Onda Sec. - 

 Intervalo de linearidade 0-200 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 3 R1(uL) 240 R2(uL) 60 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 28/1008 29/1044 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação 0 

   

   

   

   

   

.   

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

 

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações 
do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052, Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 

 
 
 

 Substancia LDH 

 Nome completo LDH  

 Modo do teste CINÉTICA 

 Direção DIMINUIÇÃO 

 Unidade U/L 

 Onda Princ. 340 

 Onda Sec. 670 

 Intervalo de linearidade 0-1800 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 4 
R1(uL) 160 R2(uL) 40 
 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 27/972 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação 0 

   

   

   

   

   

.   

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA295 Lipase 60 mL 240 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 
 Substancia LIP 

 Nome completo Lipase 

 Modo do teste CINÉTICA 

 Direção AUMENTO 

 Unidade U/L 

 Onda Princ. 578 

 Onda Sec. 670 

 Intervalo de linearidade 0-250 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 2,5 
R1(uL) 155  R2(uL) 95 
 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 24/828 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação 0 

   

   

   

   

   

   

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL         333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação.A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 e 
os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a 
Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Substancia MAG 

Nome completo Magnésio  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 510 

Onda Sec. - 

Intervalo de linearidade 0-5,0 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 3 R1(uL) 300 R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 13/468 14/504 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL        1250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação.A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os 
Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a 
Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Substancia Prot 

Nome completo Proteínas Totais  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 510 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-14 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 4 R1(uL) 200 R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 27/972 28/1008 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

  

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

 

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 125 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão das 
dosagens. 
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 

 
 

Substancia Prot Urinária 

Nome completo Proteína U/LCR 

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 578 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-100 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 10 R1(uL) 200    R2(uL) - 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 19/684 20/720 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

 
 

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

 

Ref.: BA364 TGP/ALT 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 

Substancia ALT 

Nome completo ALT/TGP 

Modo do teste CINÉTICA 

Direção DIMINUIÇÃO 

Unidade U/L 

Onda Princ. 340 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-400 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 20 R1(uL) 160 R2(uL) 40 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 27/972 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

 
 

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA367 TGO/AST 50 mL 250 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. 
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – 
BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar a Instrução de Uso para preparo e 
estabilidade do reagente. 
 

Substancia AST 

Nome completo AST/TGO 

Modo do teste CINÉTICA 

Direção DIMINUIÇÃO 

Unidade U/L 

Onda Princ. 340 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-400 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 20 R1(uL) 160 R2(uL) 40 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 22/792 27/972 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

 
 

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL      500 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar 
a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 

Substancia TRI 

Nome completo Triglicérides  

Modo do teste TERMINAL A 

Direção AUMENTO 

Unidade mg/dL 

Onda Princ. 510 

Onda Sec. 670 

Intervalo de linearidade 0-900 

Metodo de Calibração LINEAR 

Fator * 

Alarme de Reagente #  

Volume de amostra (uL) 2 R1(uL) 200 R2(uL) 0 

Ciclo em Branco/ Tempo(s) 7/252 9/324 

Ciclo Reação/ Tempo(s) 27/972 28/1008 

Inclinação Modificada 1 

Deslocação 0 

  

  

  

  

  

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
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Protocolos Automação Bioanalítica GS 200 ® 

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL      333 testes 

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do 
Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias 
alterações na aplicação. A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 
e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens. Utilizar 
a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente. 
 
 

 Substancia URE 

 Nome completo Uréia 

 Modo do teste TERMINAL DUPLO 

 Direção DIMINUIÇÃO 

 Unidade mg/dL 

 Onda Princ. 340 

 Onda Sec. 670 

 Intervalo de linearidade 0-250 

 Metodo de Calibração LINEAR 

 Fator * 

 Alarme de Reagente #  

 Volume de amostra (uL) 3 R1(uL) 240 R2(uL) 60 

 Ciclo em Branco/ Tempo(s) 0/0 0/0 

 Ciclo Reação/ Tempo(s) 20/720 22/792 

 Inclinação Modificada 1 

 Deslocação 0 

   

   

   

   

   

   

 

# Parâmetro definido pelo operador 
* Calculado pelo equipamento. 

O laboratório deverá validar a programação fornecida. 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:sac@bioanalitica.com.br
mailto:sac@bioanalitica.com.br
mailto:sac@bioanalitica.com.br

